@ KLAS KABLO®

TRIAX-8
PVC/PURIHFFR

KLAS KABLO TRIAX-8

KULLANIM ALANI

Bu tip kablolar stiidyo ortamlarinda kamera kablosu olarak kullanilirlar. 75 Q empedansli ve diistik zayiflama degerlerine sahiptifler. Kullanim yerlerine gére PVC,

PUR veya HFFR kilif segenekleri mevcuttur.

YAPI
1-Ig iletken + 1,0 mm@ Glimis kapli bakir tel
2-Yalitkan * 4,57 mm@ Fiziksel kdplklii polietilen (Skin-Foam-Skin)
3-l. Ekran + Ort.%95 Ortmeli giimiis kapli bakir tel érgii
4ig kilf + 6,60 mm@ PE (Kirmizi)
5-II. Ekran + Ort.%85 Ortmeli elektrolitik tavli bakir tel érgii
6-Dis kilif + 8,40 mm@ PVC/PUR/HFFR, RAL 3000, Kirmizi
GENEL OZELLIKLER (HFFR Kablolar igin Gegerlidir.)
@ Alev Geciktirme > |EC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2 Halojen Asit > [EC 60754-1, EN 50267-2-1, VDE 0482-267-2-1
(Tek Kablo Igin) Gaz Testi
@ Alev Geciktirme > |EC 60332-3-24, EN 60332-3-24, VDE 0482-332-3-24 @ Asidik (Korozif) > |EC 60754-2, EN 50267-2-2, VDE 0482-267-2-2
(Demet Kablo lgin) Gaz Testi

Belirlenmesi Testi @ Duman Yogunlugu Testi > IEC 61034-2, EN 61034-2, VDE 0482-1034-2

@ Alev Pargaciklarinin > IEC 60332-1-3, EN 60332-1-3, VDE 0482-332-1-3
(Alev Damlatmama)

TEKNIiK OZELLIKLER
Caligma sicakligi -30°C....+70°C
Calisma gerilimi Max. 1300 V
Test gerilimi 3000V
Min. Bilkme yarigapi 15xD (D:Kablo gapi)
ELEKTRIKSEL OZELLIKLER
Empedans 753 Q
Yayilma hizi 0,82
Kapasitans, 800 Hz 5343 pF/m
Kablo Ort. Gap Ort. Agirlik Standart Ambalaj Uriin Kodu
Tipi (mm@) (kglkm) (mt) =
TRIAX - 8 PVC 8,40 107 100 - 500 - 1000 2700008000KM 3
TRIAX - 8 HFFR 8,40 107 100 - 500 - 1000 2700008002KM %
TRIAX -8 PUR 8,40 107 100 - 500 - 1000 2700008004KM §
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