


DA
TA

 ve
 B

İL
Gİ

 İL
ET

İŞ
İM

 K
AB

LO
LA

RI

2.01

www.klaskablo.com

Dahili tesisat LAN kablosu

Ref. Std. ANSI/TIA/EIA 568-A-ISO/IEC 11801-EN 50173
CAT Tipi Data Kabloları

U/UTP kablo, dünyada en çok kullanılan veri taşıma 
kablosudur. U/UTP birbirine dolanmış çiftler halinde ve 
en dışta da plastik bir koruma olmak üzere üretilir. 
Tel çiftlerinin birbirine dolanmış olmaları hem kendi 
aralarında hem de dış ortamdan oluşabilecek sinyal 
bozulmalarının önüne geçmek için alınmış bir tedbirdir. 
U/UTP kablolar ekransız, bükülü çiftlerden oluşur. 

SF/UTP kablolarda metalik folyo ve örgü ekran 
bulunmaktadır. Folyo ve örgü ekran sayesinde 
dışarıdan gelebilecek sinyallere karşı koruma sağlar. 
Empedansı ve kablo çapını belirtilen limit içinde 
tutabilmek için köpüklü polietilen kullanılır. Köpüklü 
polietilen aynı zamanda düşük zayıflama için de 
önemlidir.

S/FTP kablolarda, perler bireysel olarak metalik folyo ile sarılır. Perler bir arada büküldükten sonra örgü ile ekranlanır. Folyo ve örgü ekran 
sayesinde dışarıdan gelebilecek sinyallere karşı koruma sağlar. Ekranın uygulanması empedans ve sonuçlarda daha düşük değer verir. 
Bunu düzeltmek köpüklü polietilen izolasyon malzemesi kullanılarak empedans ayarlanır.

F/UTP kablolarda metalik folyo ekran ve toprak teli 
bulunmaktadır. Folyo ekran sayesinde dışarıdan 
gelebilecek sinyallere karşı koruma sağlar. Ekranın 
uygulanması empedansı etkilediğinden izolasyonda 
köpüklü polietilen kullanılır.

U/FTP kablolarda, perler bireysel olarak metalik 
folyo ile sarılır. Folyo ekran sayesinde dışarıdan 
gelebilecek sinyallere karşı koruma sağlar. Fakat 
ekranın uygulanması empedans ve sonuçlarda 
daha düşük değer verir. Bunu düzeltmek için 
köpüklü polietilen izolasyon malzemesi kullanılarak 
empedans ayarlanır.

Sınıflandırma Max. Frekans (MHz)

20 MHz’lik bir frekans geçişine elverişlidir. saniyede 16 Mbit lik veri taşır.

1000 MHz’lik veri geçişine elverişlidir. 40 Gigabit veri iletiminde tercih edilir.

1200 MHz’lik frekans geçişine elverişlidir. Uygulama alanları ve standardı gelişim aşamasındadır.

250 MHz lık bir frekans geçişine elverişlidir. Günümüzde cat5 ve cat5 e nin yerini almaktadır. 1 Gbit/sn’ lik bir veri taşıma özelliğine sahiptir.

Cat 3 16

Cat 4 20

Cat 5 100

Cat 5e (155) 155

Cat 6 250

Cat 6e -

Cat 6a (500) 500 MHz lik bir veri geçişine elverişlidir. 1 Gigabit ve daha üstü veri iletiminde tercih edilir. Kablo kesiti cat 5 ve cat 6 ya 
göre daha kalındır.500

Cat 7   (600) 600

Cat 7a   (1 GHz) 1000

Cat 8   (1.2 GHz) 1200

Kablo Standartları ve Frekans Değerleri

T568-B standardında sonlandırılır. 16 MHz lik bir frekans geçişi sağlayabilir. Saniyede 10 Mbit’lik bir veri gönderebilir. 
Günümüzde Cat 1’in yerini almıştır ve IP telefon olmayan hatlarda telefon kablosu olarak kullanılır.

Cat 6e TIA tarafından onaylı bir kategori değildir. Üreticinin beyan ettiği değer önemlidir. Çalışma frekans aralığı 250 
ila 500 MHz arasında değişir.

Günümüzde en çok kullanılan UTP kablo türüdür. 100 MHz lik bir frekans geçişine elverişlidir. Saniyede 100 Mbit lik 
veri taşır. 1000BASE-T Gigabit ethernet sistemlerinde tercih edilir. 90 mt üzerinde kullanılması tavsiye edilmez.

Cat 5’e göre daha dayanıklı ve uzun ömürlüdür. 110 mt’ ye kadar kullanılabilir. Strandet ve sert damarlı olmak üzere 
2 türü vardır. Strandet kablo daha çok patch kablo yapımında tercih edilir. Yapısı yumuşak olduğu için uzun metrajlı 
kablolamalarda bükülme ve kıvrılma özelliğinden dolayı kullanılmaz.

Aslında STP olarak üretilen bu kablo teknolojik gelişme ve ihtiyaçlara göre UTP olarak ta üretilmeye başlanmıştır. Ancak 
kullanım alanları çok düşüktür. Gerek kesit kalınlığı gerekse çok güç gerektiren durumlarda topraklama gerekliliği bu 
kablonun UTP olarak kullanım alanlarını kısıtlamıştır. 600 MHz’ lik veri geçişine elverişlidir.10 Gigabit veri iletiminde 
tercih edilir.

   S   F     /     U     T  P
Kablo Yapısı (DATA KABLOLARI)

İkili Bükülmüş Damarlar

Ekransız

Metalik Folyo Ekranlı

Metalik Folyo Ekranlı
Örgü Ekranlı
Örgü Ekran ve Metalik Folyolu
Ekransız

Kablo Eleman Yapısı

Per Ekranlama

Genel Ekranlama

TP

U

F

F
S

SF
U
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KULLANIM ALANI

YAPI
	 Bu tip kablolar sabit bina içi tesisatlarında sinyal iletişiminde kullanılır.

Dahili Tesisat LAN Kablosu

Ref. Std. ANSI/TIA/EIA 568-A-ISO/IEC 11801-EN 50173
U/UTP Cat3 PVC/LSOH/PE

•  Elektrolitik mono tavlı bakır (EN 60228, Sınıf 1) AWG24
•  Solid PE (EN 50290-2-23) Damar renkleri TS2814 ‘e uygun olacaktır.(Tablo 2)
•  İkili bükülmüş damarlar, 20 çifte kadar katlar şeklinde, 30-100 çift arası 10 çiftli gruplar şeklinde bükülür ve PES    
   bantla sabitlenir. Grup ve paketler renkli ipler ile tanımlanır.
•  PVC, EN 50290-2-22 RAL 7032 GRİ
   PE EN 50290-2-24 RAL 9005 SİYAH
   LSOH EN 50290-2-27 RAL 7032 GRİ

1-İç iletken
2-İzolasyon
3-Öz oluşturma

4-Dış kılıf

Tablo-4
Ürün KoduÇift Sayısı 

nx2xØ

10x2x0,5
20x2x0,5
25x2x0,5
30x2x0,5
50x2x0,5

100x2x0,5

Ort. Çap 
(mmØ)

7,6
9,2

10,8
11,4
13,8
18,8

Ort. Ağırlık 
(kg/km)

74
128
162
188
291
550

Standart Ambalaj

500 – 1000
500 – 1000
500 – 1000
500 – 1000
500 – 1000
500 – 1000

PVC

2100050100GR
2100050200GR
2100050250GR
2100050300GR
2100050500GR
2100051000GR

PE

2100050101SH 
2100050201SH 
2100050251SH 
2100050301SH 
2100050501SH 
2100051001SH

HFFR

2100050102GR 
2100050202GR 
2100050252GR 
2100050302GR 
2100050502GR 
2100051002GR

Çalışma sıcaklığı -20 °C …. +60 °C

Çalışma gerilimi 72 V DC max

Test gerilimi (damar-damar) 1500 V
Min. Bükme yarıçapı 8xD

TEKNİK ÖZELLİKLER 20 °C
İletken DC direnci
Karakteristik empedans (1-16 MHz)

Efektif kapasite (1 KHz)
Yayılma hızı (yaklaşık)

İzolasyon direnci

ELEKTRİKSEL  ÖZELLİKLER 20 °C	
94 Ω/km

%67

>5000 MΩ.km

100±15 Ω

Max. 66 pF/m

Perli Izole Tanıtma Renkleri Tablo-2

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Siyah
Siyah
Siyah
Siyah
Siyah
Sarı
Sarı
Sarı
Sarı
Sarı
Mor
Mor
Mor
Mor
Mor

Mavi
Port.
Yeşil
Kahve
Gri
Mavi
Port.
Yeşil
Kahve
Gri
Mavi
Port.
Yeşil
Kahve
Gri

Beyaz
Beyaz
Beyaz
Beyaz
Beyaz
Kırmızı
Kırmızı
Kırmızı
Kırmızı
Kırmızı

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Mavi
Port.
Yeşil
Kahve
Gri
Mavi
Port.
Yeşil
Kahve
Gri

B – TeliA – TeliB – TeliA – Teli

Tanıtma Şeridi Renkleri

Bağ Şeridi Rengi

Tablo-3

Mavi
Port.
Yeşil
Kahve
Gri

Beyaz
Kırmızı
Siyah
Sarı
Mor

1
2
3
4
5

6
7
8
9

10

dB (max)
40
38
26
19
16
10

dB (min)
43
41
32
28
26
23

dB/100m
2,2
2,6
5,6
8,5
9,8

13,1

0,772 MHz
1 MHz
4 MHz
8 MHz

10 MHz
16 MHz

Tablo-1
Geri Dönüş 

Kaybı
Yakın Uç 
DiafonisiZayıflamaFrekans

GENEL ÖZELLİKLER  (LSOH ve HFFR Kabloları İçin Geçerlidir.)

KLAS KABLO U/UTP Cat3 PVC/LSOH/PE

Asidik (Korozif) 
Gaz Testi

> IEC 60754-2, EN 50267-2-2, VDE 0482-267-2-2

Duman Yoğunluğu Testi > IEC 61034-2, EN 61034-2, VDE 0482-1034-2 

Alev Geciktirme 
(Tek Kablo İçin)

> IEC 60332-1-2,  EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2

Halojen Asit 
Gaz Testi

> IEC 60754-1, EN 50267-2-1, VDE 0482-267-2-1

***Alev Geciktirme 
(Demet Kablo İçin) > IEC 60332-3-25, EN 60332-3-25, VDE 0482-332-3-25

*** Bu özellik istek üzerine sağlanacaktır.
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KULLANIM ALANI

YAPI

•  Elektrolitik mono tavlı bakır (EN 60228, Sınıf 1) AWG24
•  Solid PE (EN 50290-2-23) Damar renkleri TS2814 ‘e uygun olacaktır.(Tablo 2)
•  İkili bükülmüş damarlar, 20 çifte kadar katlar şeklinde, 30-100 çift arası 10 çiftli gruplar şeklinde bükülür ve PES   
   bantla sabitlenir. Grup ve paketler renkli ipler ile tanımlanır.
•  AL-PES bant ile birlikte (0,50 mmØ) mono kalaylı bakır toprak teli ile birlikte ekranlanır. Ekran devamı için AL   
   yüzeyi toprak teli ile temas etmelidir.
•  PVC, EN 50290-2-22 RAL 7032 GRİ, PE EN 50290-2-24 RAL 9005 SİYAH, LSOH EN 50290-2-27 RAL 7032 GRİ

1-İç iletken
2-İzolasyon
3-Öz oluşturma

4-Ekran

5-Dış kılıf

	 Bu tip kablolar sabit bina içi tesisatlarında sinyal iletişiminde kullanılır. Ekran, kablo özünü elektriksel gürültü ve etkileşimine karşı korur.

F/UTP Cat3 PVC/LSOH/PE
Ref. Std. ANSI/TIA/EIA 568-A-ISO/IEC 11801-EN 50173
Dahili Tesisat LAN Kablosu

Tablo-4
Ürün KoduÇift Sayısı 

nx2xØ

10x2x0,5
20x2x0,5
25x2x0,5
30x2x0,5
50x2x0,5

100x2x0,5

Ort. Çap 
(mmØ)

7,6
9,2

10,8
11,4
13,8
18,8

Ort. Ağırlık 
(kg/km)

74
128
162
188
291
550

Standart Ambalaj

500 – 1000
500 – 1000
500 – 1000
500 – 1000
500 – 1000
500 – 1000

PVC

2105050100GR 
2105050200GR 
2105050250GR 
2105050300GR 
2105050500GR 
2105051000GR

PE

2105050101SH 
2105050201SH 
2105050251SH 
2105050301SH 
2105050501SH 
2105051001SH

HFFR

2105050102GR 
2105050202GR 
2105050252GR 
2105050302GR 
2105050502GR 
2105051002GR

Perli Izole Tanıtma Renkleri Tablo-2

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Siyah
Siyah
Siyah
Siyah
Siyah
Sarı
Sarı
Sarı
Sarı
Sarı
Mor
Mor
Mor
Mor
Mor

Mavi
Port.
Yeşil
Kahve
Gri
Mavi
Port.
Yeşil
Kahve
Gri
Mavi
Port.
Yeşil
Kahve
Gri

B – TeliA – Teli

Beyaz
Beyaz
Beyaz
Beyaz
Beyaz
Kırmızı
Kırmızı
Kırmızı
Kırmızı
Kırmızı

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Mavi
Port.
Yeşil
Kahve
Gri
Mavi
Port.
Yeşil
Kahve
Gri

B – TeliA – Teli

Tablo-1

dB (max)
40
38
26
19
16
10

dB (min)
43
41
32
28
26
23

dB/100m
2,2
2,6
5,6
8,5
9,8
13,1

0,772 MHz
1 MHz
4 MHz
8 MHz

10 MHz
16 MHz

Geri Dönüş 
Kaybı

Yakın Uç 
DiafonisiZayıflamaFrekans

Çalışma sıcaklığı -20 °C …. +60 °C

Çalışma gerilimi 72 V DC max

Test gerilimi (damar-damar) 1500 V
Min. Bükme yarıçapı 8xD

TEKNİK ÖZELLİKLER 20 °C
İletken DC direnci
Karakteristik empedans (1-16 MHz)

Efektif kapasite (1 KHz)
Yayılma hızı (yaklaşık)

İzolasyon direnci

ELEKTRİKSEL  ÖZELLİKLER 20 °C	
94 Ω/km

%67
>5000 MΩ.km

100±15 Ω
Max. 66 pF/m

Tanıtma Şeridi Renkleri

Bağ Şeridi Rengi

Tablo-3

Mavi
Port.
Yeşil
Kahve
Gri

Beyaz
Kırmızı
Siyah
Sarı
Mor

1
2
3
4
5

6
7
8
9

10

GENEL ÖZELLİKLER  (LSOH ve HFFR Kabloları İçin Geçerlidir.)

KLAS KABLO F/UTP Cat3 PVC/LSOH/PE

Asidik (Korozif) 
Gaz Testi

> IEC 60754-2, EN 50267-2-2, VDE 0482-267-2-2

Duman Yoğunluğu Testi > IEC 61034-2, EN 61034-2, VDE 0482-1034-2 

Alev Geciktirme 
(Tek Kablo İçin)

> IEC 60332-1-2,  EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2

Halojen Asit 
Gaz Testi

> IEC 60754-1, EN 50267-2-1, VDE 0482-267-2-1

***Alev Geciktirme 
(Demet Kablo İçin) > IEC 60332-3-25, EN 60332-3-25, VDE 0482-332-3-25

*** Bu özellik istek üzerine sağlanacaktır.
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KULLANIM ALANI

YAPI

	 Bu tip kablolar bilgi iletişim sistemlerindeki bağlantılarda kullanılırlar. Dijital ve analog ses, veri ve video sinyallerinin taşınması için tasarlanan bu 
kablolar; ISDN,  Ethernet 10 Base-T, Fast Ethernet 100 Base-T, Gigabit Ethernet 1000 Base-T, Token Ring 4/16 Mbit/s, TP-PMD/TP-DDI 125 Mbit/s, ATM 155 
Mbit/s sistemlerini destekler.

Ref. Std. ANSI/TIA/EIA 568-A-ISO/IEC 11801-EN 50173
Dahili Tesisat LAN Kablosu

U/UTP Cat5e PVC/LSOH

Tablo-2

U/UTP Cat5e
U/UTP Cat5e HF

Kablo Tipi

5,1
5,1

Ort. Çap
(mmØ)

32
32

Ort. Ağırlık 
(kg/km)

305
305

Standart 
Ambalaj (mt)

2125240040GR
2125240042GR

Ürün Kodu

IEC 189 ‘a Göre Damar RenkleriTablo-1

Mavi
Portakal
Yeşil
Kahverengi

1
2
3
4

Beyaz
Beyaz
Beyaz
Beyaz

A – Teli B – Teli

Çalışma sıcaklığı -20 °C …. +60 °C

Çalışma gerilimi 72 V DC max

Test gerilimi (damar-damar) 1500 V
Min. Bükme yarıçapı 8xD

TEKNİK ÖZELLİKLER  20 °C
İletken çevrim direnci
Karakteristik empedans (1-100 MHz)

Efektif kapasite (1 KHz)
Yayılma hızı (yaklaşık)
İzolasyon direnci

ELEKTRİKSEL  ÖZELLİKLER 20 °C
190 Ω/km

%67
>5000 MΩ.km

100±15 Ω

Max. 52 pF/m

Tablo-3

dB (max)
23
23
24
25
25
23
22
21
18
16
16

Geri Dönüş Kaybı

dB (min)
62
53
48
47
44
42
41
40
39
38
37

Yakın Uç  Diafonisi

dB/100m
2,1
4,3
5,9
6,6
8,2
9,2

10,5
11,8
17,1
22,0
25,3

Zayıflama

1 MHz
4 MHz
8 MHz

10 MHz
16 MHz
20 MHz
25 MHz

31,25 MHz
62,5 MHz
100 MHz
155 MHz

Frekans

•  Elektrolitik mono tavlı bakır, 24 AWG,(EN 60228, Sınıf 1)
•  Solid PE (EN 50290-2-23, VDE 0207-2YI1) Damar renkleri IEC 189 a uygun olacaktır. (Tablo 1)
•  Damarlar çiftler halinde ve tüm çiftler bir arada bükülür.
•  PVC (EN 50290-2-22) RAL 7032, Gri, 
   LSOH (EN 50290-2-27, VDE 0207), RAL 7032, Gri

1-İç iletken
2-İzolasyon
3-Öz oluşturma
4-Dış kılıf

GENEL ÖZELLİKLER  (LSOH ve HFFR Kabloları İçin Geçerlidir.)

KLAS KABLO U/UTP Cat5e

Asidik (Korozif) 
Gaz Testi

> IEC 60754-2, EN 50267-2-2, VDE 0482-267-2-2

Duman Yoğunluğu Testi > IEC 61034-2, EN 61034-2, VDE 0482-1034-2 

Alev Geciktirme 
(Tek Kablo İçin)

> IEC 60332-1-2,  EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2

Halojen Asit 
Gaz Testi

> IEC 60754-1, EN 50267-2-1, VDE 0482-267-2-1

***Alev Geciktirme 
(Demet Kablo İçin) > IEC 60332-3-25, EN 60332-3-25, VDE 0482-332-3-25

*** Bu özellik istek üzerine sağlanacaktır.
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KULLANIM ALANI

	 Bu tip kablolar bilgi iletişim sistemlerindeki bağlantılarda kullanılırlar. Dijital ve analog ses, veri ve video sinyallerinin taşınması için tasarlanan bu kablolar; 
ISDN, Ethernet 10 Base-T, Fast Ethernet 100 Base-T, Gigabit Ethernet 1000 Base-T, Token Ring 4/16 Mbit/s, TP-PMD/TP-DDI 125 Mbit/s, ATM 155 Mbit/s sistemlerini 
destekler.

F/UTP Cat5e PVC/LSOH
Ref. Std. ANSI/TIA/EIA 568-A-ISO/IEC 11801-EN 50173
Dahili Tesisat LAN Kablosu

YAPI

•  Elektrolitik mono tavlı bakır, 24 AWG, (EN 60228, Sınıf 1)
•  Solid PE (EN 50290-2-23, VDE 0207-2YI1) Damar renkleri IEC 189 a uygun olacaktır. (Tablo 1)
•  Damarlar çiftler halinde ve tüm çiftler bir arada bükülür.
•  %100 Örtmeli helisel sarılmış AL-PES bant ve bükülü kalaylı bakır toprak teli ile birlikte ekranlanır. 
   Ekran devamı için al yüzeyi toprak teli ile temas etmelidir.
•  PVC (EN 50290-2-22) RAL 7032, Gri, 
   LSOH (EN 50290-2-27, VDE 0207), RAL 7032, Gri

1-İç iletken
2-İzolasyon
3-Öz oluşturma
4-Ekran

5-Dış kılıf

Çalışma sıcaklığı -20 °C …. +60 °C

Çalışma gerilimi 72 V DC max

Test gerilimi (damar-damar) 1500 V
Min. Bükme yarıçapı 8xD

TEKNİK ÖZELLİKLER  20 °C

İletken çevrim direnci
Karakteristik empedans (1-100 MHz)

Efektif kapasite (1 KHz)
Yayılma hızı (yaklaşık)
İzolasyon direnci

ELEKTRİKSEL  ÖZELLİKLER 20 °C

190 Ω/km

%67
>5000 M.Ω.km

100±15 Ω

Max. 52 pF/m

Tablo-2

F/UTP Cat5e 
F/UTP Cat5e HF

5,3
5,3

37
37

305
305

2130240040GR
2130240042GR

Kablo Tipi Ort. Çap
(mmØ)

Ort. Ağırlık 
(kg/km)

Standart 
Ambalaj (mt) Ürün Kodu

Tablo-3

dB (max)
23
23
24
25
25
23
22
21
18
16
16

Geri Dönüş Kaybı

dB (min)
62
53
48
47
44
42
41
40
39
38
37

Yakın Uç  Diafonisi

dB/100m
2,1
4,3
5,9
6,6
8,2
9,2

10,5
11,8
17,1
22,0
25,3

Zayıflama

1 MHz
4 MHz
8 MHz

10 MHz
16 MHz
20 MHz
25 MHz

31,25 MHz
62,5 MHz
100 MHz
155 MHz

Frekans

IEC 189 ‘a Göre Damar RenkleriTablo-1

Mavi
Portakal
Yeşil
Kahverengi

1
2
3
4

Beyaz
Beyaz
Beyaz
Beyaz

A – Teli B – TeliÇift No.

GENEL ÖZELLİKLER  (LSOH ve HFFR Kabloları İçin Geçerlidir.)

KLAS KABLO F/UTP Cat5e

Asidik (Korozif) 
Gaz Testi

> IEC 60754-2, EN 50267-2-2, VDE 0482-267-2-2

Duman Yoğunluğu Testi > IEC 61034-2, EN 61034-2, VDE 0482-1034-2 

Alev Geciktirme 
(Tek Kablo İçin)

> IEC 60332-1-2,  EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2

Halojen Asit 
Gaz Testi

> IEC 60754-1, EN 50267-2-1, VDE 0482-267-2-1

***Alev Geciktirme 
(Demet Kablo İçin) > IEC 60332-3-25, EN 60332-3-25, VDE 0482-332-3-25

*** Bu özellik istek üzerine sağlanacaktır.
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KULLANIM ALANI

YAPI

• Elektrolitik mono tavlı bakır, 23 veya24 AWG,(EN 60228, Sınıf 1)
• Solid PE (EN 50290-2-23, VDE 0207-2YI1) Damar renkleri IEC 189 a uygun olacaktır. (Tablo 1)
• Damarlar çiftler halinde ve tüm çiftler seperatör ile bir arada bükülür.
• PVC (EN 50290-2-22) RAL 7032, Gri,
HFFR (EN 50290-2-27, VDE 0207), RAL 7032, Gri

1-İç iletken
2-İzolasyon
3-Öz oluşturma
4-Dış kılıf

	 Bu tip kablolar bilgi iletişim sistemlerindeki bağlantılarda kullanılırlar. Dijital ve analog ses, veri ve video sinyallerinin taşınması için tasarlanan bu kablolar; 

ISDN, Ethernet 10 Base-T, Fast Ethernet 100 Base-T, Gigabit Ethernet 1000 Base-T, Token Ring 4/16 Mbit/s, TP-PMD/TP-DDI 125 Mbit/s, ATM 155 Mbit/s sistemlerini 

destekler.

Dahili Tesisat LAN Kablosu
Ref. Std. ANSI/TIA/EIA 568-B-ISO/IEC 11801-EN 50173

U/UTP Cat6 PVC/LSOH

Çalışma sıcaklığı -20 °C …. +60 °C

Çalışma gerilimi 72 V DC max

Test gerilimi (damar-damar) 1500 V
Min. Bükme yarıçapı 8xD

TEKNİK ÖZELLİKLER  20 °C

İletken çevrim direnci
Karakteristik empedans (1-100 MHz)

Efektif kapasite (1 KHz)
Yayılma hızı (yaklaşık)
İzolasyon direnci

ELEKTRİKSEL  ÖZELLİKLER 20 °C

176 Ω/km

%67
>5000 MΩ.km

100±15 Ω

Max. 52 pF/m

Tablo-2

U/UTP Cat 6
U/UTP Cat 6 HF

Kablo Tipi

6,2
6,2

Ort. Çap
(mmØ)

50
50

Ort. Ağırlık 
(kg/km)

305
305

Standart 
Ambalaj (mt)

2150240040GR 
2150240042GR

Ürün Kodu

IEC 189 ‘a Göre Damar RenkleriTablo-1

Mavi
Portakal
Yeşil
Kahverengi

A – Teli

1
2
3
4

Çift No.

Beyaz
Beyaz
Beyaz
Beyaz

B – Teli

Tablo-3

dB (max)
27
27
27

25,8
25
22
22

Geri Dönüş Kaybı

dB (min)
71
65
61
53
50
44
43

Yakın Uç  Diafonisi

dB/100m
3,6
5,7
8,3

14,8
19
31
34

Zayıflama

4 MHz
10 MHz
20 MHz

62,5 MHz
100 MHz
250 MHz
300 MHz

Frekans

GENEL ÖZELLİKLER  (LSOH ve HFFR Kabloları İçin Geçerlidir.)

KLAS KABLO U/UTP Cat6

Asidik (Korozif) 
Gaz Testi

> IEC 60754-2, EN 50267-2-2, VDE 0482-267-2-2

Duman Yoğunluğu Testi > IEC 61034-2, EN 61034-2, VDE 0482-1034-2 

Alev Geciktirme 
(Tek Kablo İçin)

> IEC 60332-1-2,  EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2

Halojen Asit 
Gaz Testi

> IEC 60754-1, EN 50267-2-1, VDE 0482-267-2-1

***Alev Geciktirme 
(Demet Kablo İçin) > IEC 60332-3-25, EN 60332-3-25, VDE 0482-332-3-25

*** Bu özellik istek üzerine sağlanacaktır.
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KULLANIM ALANI

YAPI

• Elektrolitik mono tavlı bakır, 23 veya24 AWG,(EN 60228, Sınıf 1)
• Solid PE (EN 50290-2-23, VDE 0207-2YI1) Damar renkleri IEC 189 a uygun olacaktır. (Tablo 1)
• Damarlar çiftler halinde ve tüm çiftler seperatör ile bir arada bükülür.
• %100 Örtmeli helisel sarılmış AL-PES bant ve bükülü kalaylı bakır toprak teli ile birlikte ekranlanır.
Ekran devamı için al yüzeyi toprak teli ile temas etmelidir.
• PVC (EN 50290-2-22) RAL 7032, Gri,
HFFR (EN 50290-2-27, VDE 0207), RAL 7032, Gri

1-İç iletken
2-İzolasyon
3-Öz oluşturma
4-Ekran

5-Dış kılıf

	 Bu tip kablolar bilgi iletişim sistemlerindeki bağlantılarda kullanılırlar. Dijital ve analog ses, veri ve video sinyallerinin taşınması için tasarlanan bu kablolar; 
ISDN, Ethernet 10 Base-T, Fast Ethernet 100 Base-T, Gigabit Ethernet 1000 Base-T, Token Ring 4/16 Mbit/s, TP-PMD/TP-DDI 125 Mbit/s, ATM 155 Mbit/s sistemlerini 
destekler.

F/UTP Cat6 PVC/LSOH
Ref. Std. ANSI/TIA/EIA 568-B-ISO/IEC 11801-EN 50173
Dahili Tesisat LAN Kablosu

Çalışma sıcaklığı

Çalışma gerilimi

Test gerilimi
Min. Bükme yarıçapı

TEKNİK ÖZELLİKLER 

-20 °C …. +60 °C

72 V DC max

1500 V
8xD

20 °C

İletken çevrim direnci
Karakteristik empedans

Efektif kapasite (1 KHz)
Yayılma hızı (yaklaşık)

İzolasyon direnci

ELEKTRİKSEL  ÖZELLİKLER 20 °C

176 Ω/km

%67

>5000 M/Ω.km

100±15 Ω

Max. 52 pF/m

Tablo-2

F/UTP Cat 6
F/UTP HF Cat 6

6,4
6,4

52
52

305
305

2155240040GR
2155240042GR

Kablo Tipi Ort. Çap
(mmØ)

Ort. Ağırlık 
(kg/km)

Standart 
Ambalaj (mt) Ürün Kodu

IEC 189 ‘a Göre Damar RenkleriTablo-1

Mavi
Portakal
Yeşil
Kahverengi

A – Teli

1
2
3
4

Çift No.

Beyaz
Beyaz
Beyaz
Beyaz

B – Teli

Tablo-3

Frekans

4 MHz
10 MHz
20 MHz

62,5 MHz
100 MHz
250 MHz
300 MHz

Zayıflama

dB/100m
3,6
5,7
8,3

14,8
19
31
34

dB (min)
71
65
61
53
50
44
43

Yakın Uç Diafonisi

dB (max)
27
27
27

25,8
25
22
22

Geri Dönüş Kaybı

GENEL ÖZELLİKLER  (LSOH ve HFFR Kabloları İçin Geçerlidir.)

KLAS KABLO F/UTP Cat6

Asidik (Korozif) 
Gaz Testi

> IEC 60754-2, EN 50267-2-2, VDE 0482-267-2-2

Duman Yoğunluğu Testi > IEC 61034-2, EN 61034-2, VDE 0482-1034-2 

Alev Geciktirme 
(Tek Kablo İçin)

> IEC 60332-1-2,  EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2

Halojen Asit 
Gaz Testi

> IEC 60754-1, EN 50267-2-1, VDE 0482-267-2-1

***Alev Geciktirme 
(Demet Kablo İçin) > IEC 60332-3-25, EN 60332-3-25, VDE 0482-332-3-25

*** Bu özellik istek üzerine sağlanacaktır.
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KULLANIM ALANI

YAPI

•  Elektrolitik bükülü kalay kaplı bakır tel (EN 60228, Sınıf 2/5)
•  Solid PE (EN 50290-2-23)
•  Tablo 1’e göre izole edilmiş damarlar ikili bükülür, çiftler katlar halinde bükülerek PES bant ile sabitlenir,
•  Kalaylı bakır tellerden örgü şeklinde ekran, örtme oranı %65±5
•  PVC (EN 50290-2-22)
   HFFR (EN 50290-2-27) RAL 7032, Gri

1-İç iletken
2-İzolasyon
3-Öz oluşturma
4-Genel ekran
5-Dış kılıf

	 Bu tip kablolar elektronik kontrol sistemlerindeki bağlantılarda, ses frekansı iletiminde, sinyal ve bilgi iletişim kabloları olarak kullanılırlar. Halojensiz olanları alev 
geciktirici özellikli ve düşük duman yoğunluna sahiptirler.

RS 232/422 / KD-4020 LI-2YCY-TP
PVC/HFFR/PE
Ref. Std. EIA RS 232/422

PE Yalıtımlı, Örgü Ekranlı Data Kabloları

2x2x0,22
3x2x0,22
4x2x0,22
8x2x0,22

10x2x0,22

2x2x0,34
3x2x0,34
4x2x0,34
8x2x0,34

10x2x0,34

2x2x0,50
3x2x0,50
4x2x0,50
8x2x0,50

10x2x0,50

N x 2 x mm²

5,3
5,8
6,5
7,9

10,3

5,7
6,3
7,1
8,6

11,6

6,5
7,1
8,1

10,1
13,4

Kablo çapı
(mmØ)

17,1
22,5
28,2
48,2
60,3

23,3
31,5
40,0
70,1
88,2

30,9
42,2
53,0
96,8

121,9

Cu Faktör
(kg/km)

33,8
42,5
52,0
83,3

106,1

42,0
54,0
66,9

110,5
146,6

52,9
69,0
85,3

151,1
193,0

Toplam Ağ.
(kg/km)

Ürün Kodu

2040220020GR
2040220030GR
2040220040GR
2040220080GR
2040220100GR

2040230020GR
2040230030GR
2040230040GR
2040230080GR
2040230100GR

2040250020GR
2040250030GR
2040250040GR
2040250080GR
2040250100GR

Çalışma sıcaklığı (°C) -30 °C …. +80 °C -5 °C …. +70 °C

Çalışma gerilimi (V) 250 V

Test gerilimi (V) damar - damar 1200 V, damar – ekran 1000 V
Min. Bükme yarıçapı (mm) 7,5xD 12xD

TEKNİK ÖZELLİKLER Sabit Hareketli

Kesit (mm²)
İletken çevrim direnci (Ω/km)

Efektif kapasite 800 Hz (nF/km)
Empedans (Ohm)

İzolasyon direnci (M.Ω.km)

ELEKTRİKSEL  ÖZELLİKLER 
0,22 (7x0,20)

100±15

5000

0,34 (7x0,25) 0,50 (7x0,30)
186 115 78,5

60 nF/km, 4 çifte kadar bu değerin %20 fazlasına izin verilir.

Damar Tanıtım RenkleriTablo-1

Siyah
Siyah
Siyah
Siyah
Siyah
Siyah
Siyah
Kırmızı
Kırmızı
Kırmızı

A – Teli

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Çift No.

Kırmızı
Beyaz
Yeşil
Mavi
Sarı
Kahverengi
Turuncu
Beyaz
Yeşil
Mavi

B – Teli

Tablo-2

GENEL ÖZELLİKLER  (LSOH ve HFFR Kabloları İçin Geçerlidir.)

KLAS KABLO RS 232/422 / KD-4020 LI-2YCY-TP 

Asidik (Korozif) 
Gaz Testi

> IEC 60754-2, EN 50267-2-2, VDE 0482-267-2-2

Duman Yoğunluğu Testi > IEC 61034-2, EN 61034-2, VDE 0482-1034-2 

Alev Geciktirme 
(Tek Kablo İçin)

> IEC 60332-1-2,  EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2

Halojen Asit 
Gaz Testi

> IEC 60754-1, EN 50267-2-1, VDE 0482-267-2-1

Alev Geciktirme 
(Demet Kablo İçin)

> IEC 60332-3-25, EN 60332-3-25, VDE 0482-332-3-25
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KULLANIM ALANI

YAPI

•  Elektrolitik bükülü kalay kaplı bakır tel (EN 60228, Sınıf 2/5)
•  Solid PE (EN 50290-2-23)
•  Tablo 1’e göre izole edilmiş damarlar ikili bükülür, Ekranlı çiftler katlar halinde bükülerek PES bant ile sabitlenir,
•  Çok telli kalaylı toprak teli ve %100 örtmeli AL-PES bant ile ekranlanır.
•  PVC (EN 50290-2-22)
   HFFR (EN 50290-2-27) RAL 7032, Gri

1-İç iletken
2-İzolasyon
3-Öz oluşturma
4-Genel ekran
5-Dış kılıf

	 Bu tip kablolar elektronik kontrol sistemlerindeki bağlantılarda, ses frekansı iletiminde, sinyal ve bilgi iletişim kabloları olarak kullanılırlar. Halojensiz olanları 
alev geciktirici özellikli ve düşük duman yoğunluna sahiptirler.

RS 232/422 / KD-4120 LI-2Y(St)Y-TP
PVC/HFFR/PE
Ref. Std. EIA RS 232/422
PE Yalıtımlı, Genel Ekranlı Data Kabloları

2x2x0,22
3x2x0,22
4x2x0,22
8x2x0,22

10x2x0,22

2x2x0,34
3x2x0,34
4x2x0,34
8x2x0,34

10x2x0,34

2x2x0,50
3x2x0,50
4x2x0,50
8x2x0,50

10x2x0,50

N x 2 x mm²

4,9
5,4
6,1
7,4
9,9

5,3
5,9
6,7
8,2

11,2

6,1
6,7
7,7
9,5

13,0

Kablo çapı
(mmØ)

8,4
12,7
16,9
33,8
42,2

13,1
19,6
26,1
52,2
65,3

19,2
28,8
38,4
76,8
96,0

Cu faktör
(kg/km)

25,7
34,8
43,0
72,4
92,7

34,0
44,3
56,4
96,4

129,2

43,6
58,9
74,2

130,9
173,8

Toplam Ağ.
(kg/km) Ürün Kodu

2041220020GR
2041220030GR
2041220040GR
2041220080GR
2041220100GR

2041230020GR
2041230030GR
2041230040GR
2041230080GR
2041230100GR

2041250020GR
2041250030GR
2041250040GR
2041250080GR
2041250100GR

Çalışma sıcaklığı (°C) -30 °C …. +80 °C -5 °C …. +70 °C

Çalışma gerilimi (V) 250 V

Test gerilimi (V) damar - damar 1200 V, damar – ekran 1000 V
Min. Bükme yarıçapı (mm)

Kesit (mm²)
İletken çevrim direnci (Ω/km)

Efektif kapasite 800 Hz (nF/km)
Empedans (Ohm)

İzolasyon direnci (M.Ω.km)

7,5xD 12xD

TEKNİK ÖZELLİKLER 

ELEKTRİKSEL  ÖZELLİKLER 

Sabit Hareketli

0,22 (7x0,20)

100±15

5000

0,34 (7x0,25) 0,50 (7x0,30)
186 115 78,5

60 nF/km, 4 çifte kadar bu değerin %20 fazlasına izin verilir.

Damar Tanıtım RenkleriTablo-1

Siyah
Siyah
Siyah
Siyah
Siyah
Siyah
Siyah
Kırmızı
Kırmızı
Kırmızı

A – Teli

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Çift No.

Kırmızı
Beyaz
Yeşil
Mavi
Sarı
Kahverengi
Turuncu
Beyaz
Yeşil
Mavi

B – Teli

Tablo-2

GENEL ÖZELLİKLER  (LSOH ve HFFR Kabloları İçin Geçerlidir.)

KLAS KABLO RS 232/422 / KD-4120 LI-2Y(St)Y-TP

Asidik (Korozif) 
Gaz Testi

> IEC 60754-2, EN 50267-2-2, VDE 0482-267-2-2

Duman Yoğunluğu Testi > IEC 61034-2, EN 61034-2, VDE 0482-1034-2 

Alev Geciktirme 
(Tek Kablo İçin)

> IEC 60332-1-2,  EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2

Halojen Asit 
Gaz Testi

> IEC 60754-1, EN 50267-2-1, VDE 0482-267-2-1

Alev Geciktirme 
(Demet Kablo İçin)

> IEC 60332-3-25, EN 60332-3-25, VDE 0482-332-3-25
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KULLANIM ALANI

YAPI

1-İç iletken
2-İzolasyon
3-Öz oluşturma
4-Genel ekran

5-Dış kılıf

•  Elektrolitik bükülü kalay kaplı bakır tel (EN 60228, Sınıf 2/5)
•  Solid PE (EN 50290-2-21)
•  Tablo 1’e göre izole edilmiş damarlar ikili bükülür, çiftler katlar halinde bükülerek PES bant ile sabitlenir,
•  Çok telli kalaylı toprak teli ve %100 örtmeli AL-PES bant ile Kalaylı bakır tellerden örgü şeklinde ekran, örtme   
   oranı %65±5
•  PVC (EN 50290-2-22)
   HFFR (EN 50290-2-27) RAL 7032, Gri

	 Bu tip kablolar elektronik kontrol sistemlerindeki bağlantılarda, ses frekansı iletiminde, sinyal ve bilgi iletişim kabloları olarak kullanılırlar. Halojensiz olanları 
alev geciktirici özellikli ve düşük duman yoğunluna sahiptirler.

RS 232/422 / KD-4220 LI-2Y(St)CY-TP
PVC/HFFR/PE
Ref. Std. EIA RS 232/422

PE Yalıtımlı, Metalik Ve Örgü Ekranlı Data Kabloları

2x2x0,22
3x2x0,22
4x2x0,22
8x2x0,22

10x2x0,22

2x2x0,34
3x2x0,34
4x2x0,34
8x2x0,34

10x2x0,34

2x2x0,50
3x2x0,50
4x2x0,50
8x2x0,50

10x2x0,50

5,3
5,8
6,5
7,9

10,3

5,7
6,3
7,1
8,6

11,4

6,5
7,1
8,1
9,9

13,4

17,1
22,5
28,2
48,2
60,3

22,9
30,0
38,5
67,9
85,3

29,4
40,8
52,2
94,5

121,1

34,5
44,8
54,2
86,3

110,1

43,9
54,8
68,5

111,3
142,7

53,9
70,7
87,6

147,8
197,4

2042220020GR
2042220230GR
2042220240GR
2042220280GR
2042220100GR

2042230020GR
2042230030GR
2042230040GR
2042230080GR
2042230100GR

2042250020GR
2042250030GR
2042250040GR
2042250080GR
2042250100GR	

N x 2 x mm² Kablo Çapı
(mmØ)

Cu Faktör
(kg/km)

Toplam Ağ.
(kg/km) Ürün Kodu

Tablo-2Damar Tanıtım RenkleriTablo-1

Çift No. A - Teli B - Teli

Siyah
Siyah
Siyah
Siyah
Siyah
Siyah
Siyah
Kırmızı
Kırmızı
Kırmızı

Kırmız
Beyaz
Yeşil
Mavi
Sarı
Kahverengi
Turuncu
Beyaz
Yeşil
Mavi

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Çalışma sıcaklığı (°C) -30 °C …. +80 °C -5 °C …. +70 °C

Çalışma gerilimi (V) 250 V

Test gerilimi (V) damar - damar 1200 V, damar – ekran 1000 V
Min. Bükme yarıçapı (mm)

Kesit (mm²)
İletken çevrim direnci (Ω/km)

Efektif kapasite 800 Hz (nF/km)
Empedans (Ohm)

İzolasyon direnci (M.Ω.km) 5000

7,5xD 12xD

TEKNİK ÖZELLİKLER 

ELEKTRİKSEL  ÖZELLİKLER 20 °C 

Sabit Hareketli

0,22 (7x0,20)

100±15

0,34 (7x0,25)
115 78,5

0,50 (7x0,30)
186

60 nF/km, 4 çifte kadar bu değerin %20 fazlasına izin verilir.

GENEL ÖZELLİKLER  (LSOH ve HFFR Kabloları İçin Geçerlidir.)

KLAS KABLO RS 232/422 / KD-4220 LI-2Y(St)CY-TP

Asidik (Korozif) 
Gaz Testi

> IEC 60754-2, EN 50267-2-2, VDE 0482-267-2-2

Duman Yoğunluğu Testi > IEC 61034-2, EN 61034-2, VDE 0482-1034-2 

Alev Geciktirme 
(Tek Kablo İçin)

> IEC 60332-1-2,  EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2

Halojen Asit 
Gaz Testi

> IEC 60754-1, EN 50267-2-1, VDE 0482-267-2-1

Alev Geciktirme 
(Demet Kablo İçin)

> IEC 60332-3-25, EN 60332-3-25, VDE 0482-332-3-25
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KULLANIM ALANI

YAPI

•  Elektrolitik bükülü kalay kaplı bakır tel (EN 60228, Sınıf 2/5)
•  Solid PE (EN 50290-2-23)
•  Tablo 1’e göre izole edilmiş damarlar ikili bükülür, ikili bükülmüş damarlar PES bant ile sabitlenir,  
   çok telli kalaylı toprak teli ve %100 örtmeli AL-PES bant ile ekranlanır.
•  Ekranlı çiftler katlar halinde bükülerek PES bant ile sabitlenir,
•  Çok telli kalaylı toprak teli ve %100 örtmeli AL-PES bant ile ekranlanır.
•  PVC (EN 50290-2-22)
   HFFR (EN 50290-2-27) RAL 7032, Gri

1-İç iletken
2-İzolasyon
3-Per ekranlama 

4-Öz oluşturma
5-Genel ekran
6-Dış kılıf

	 Bu tip kablolar elektronik kontrol sistemlerindeki bağlantılarda, ses frekansı iletiminde, sinyal ve bilgi iletişim kabloları olarak kullanılırlar. Halojensiz olanları alev 
geciktirici özellikli ve düşük duman yoğunluna sahiptirler.

RS 232/422 / KD-4320 LI-2Y(St)Y-PIMF
PVC/HFFR/PE
Ref. Std. EIA RS 232/422
PE Yalıtımlı,Bireysel Ve Genel Ekranlı Data Kabloları

2043220020GR
2043220030GR
2043220040GR
2043220080GR
2043220100GR

2043230020GR
2043230030GR
2043230040GR
2043230080GR
2043230100GR

2043250020GR
2043250030GR
2043250040GR
2043250080GR
2043250100GR

2x2x0,22
3x2x0,22
4x2x0,22
8x2x0,22

10x2x0,22

2x2x0,34
3x2x0,34
4x2x0,34
8x2x0,34

10x2x0,34

2x2x0,50
3x2x0,50
4x2x0,50
8x2x0,50

10x2x0,50

N x 2 x mm²

5,1
5,6
6,2
8,7
9,9

5,6
6,1
6,8
9,6

11,0

6,4
7,0
7,9

11,1
13,0

Kablo Çapı
(mmØ)

12,7
19,1
25,5
51,0
63,7

17,3
26,0
34,7
69,4
86,7

23,5
35,2
47,0
94,0

117,5

Cu Faktör
(kg/km)

32,7
44,4
55,3

101,1
123,1

40,5
54,0
67,8

125,4
154,0

51,0
69,5
87,8

163,4
207,3

Toplam Ağ.
(kg/km) Ürün Kodu

Çalışma sıcaklığı (°C) -30 °C …. +80 °C -5 °C …. +70 °C

Çalışma gerilimi (V) 250 V

Test gerilimi (V) damar - damar 1200 V, damar – ekran 1000 V
Min. Bükme yarıçapı (mm)

Kesit (mm²)
İletken çevrim direnci (Ω/km)

Efektif kapasite 800 Hz (nF/km)
Empedans (Ohm)

İzolasyon direnci (M.Ω.km) 5000

7,5xD 12xD

TEKNİK ÖZELLİKLER 

ELEKTRİKSEL  ÖZELLİKLER 

Sabit Hareketli

0,22 (7x0,20)

100±15

0,34 (7x0,25)
115 78,5

0,50 (7x0,30)
186

60 nF/km, 4 çifte kadar bu değerin %20 fazlasına izin verilir.

Damar Tanıtım RenkleriTablo-1

Çift No. A - Teli B - Teli

Siyah
Siyah
Siyah
Siyah
Siyah
Siyah
Siyah
Kırmızı
Kırmızı
Kırmızı

Kırmız
Beyaz
Yeşil
Mavi
Sarı
Kahverengi
Turuncu
Beyaz
Yeşil
Mavi

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Tablo-2

GENEL ÖZELLİKLER  (LSOH ve HFFR Kabloları İçin Geçerlidir.)

KLAS KABLO RS 232/422 / KD-4320 LI-2Y(St)Y-PIMF

Asidik (Korozif) 
Gaz Testi

> IEC 60754-2, EN 50267-2-2, VDE 0482-267-2-2

Duman Yoğunluğu Testi > IEC 61034-2, EN 61034-2, VDE 0482-1034-2 

Alev Geciktirme 
(Tek Kablo İçin)

> IEC 60332-1-2,  EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2

Halojen Asit 
Gaz Testi

> IEC 60754-1, EN 50267-2-1, VDE 0482-267-2-1

Alev Geciktirme 
(Demet Kablo İçin)

> IEC 60332-3-25, EN 60332-3-25, VDE 0482-332-3-25
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KULLANIM ALANI

	 Bu tip kablolar elektronik kontrol sistemlerindeki bağlantılarda, ses frekansı iletiminde, sinyal ve bilgi iletişim kabloları olarak kullanılırlar. Halojensiz olanları 
alev geciktirici özellikli ve düşük duman yoğunluna sahiptirler.

Ref. Std. EIA RS 232/422
PE Yalıtımlı, Bireysel Ve Genel Ekranlı Data Kabloları

RS 232/422 / KD-4520 LI-2Y(St)CY-PIMF
PVC/HFFR/PE

YAPI

•  Elektrolitik bükülü kalay kaplı bakır tel (EN 60228, Sınıf 2/5)
•  Solid PE (EN 50290-2-23)
•  Tablo 1’e göre izole edilmiş damarlar ikili bükülür, ikili bükülmüş damarlar PES bant ile sabitlenir, 
   çok telli kalaylı toprak teli ve %100 örtmeli AL-PES bant ile ekranlanır.
•  Ekranlı çiftler katlar halinde bükülerek PES bant ile sabitlenir,
•  Çok telli kalaylı toprak teli ve %100 örtmeli AL-PES bant ile ekranlanır.
•  Kalaylı bakır tellerden örgü şeklinde ekran örtme oranı %65±5
•  PVC (EN 50290-2-22), 
   HFFR (EN 50290-2-27), RAL 7032, Gri

1-İç iletken
2-İzolasyon
3-Per ekranlama 

4-Öz oluşturma
5-Genel ekran
6-Örgü ekran
7-Dış kılıf

Çalışma sıcaklığı (°C) -30 °C …. +80 °C -5 °C …. +70 °C

Çalışma gerilimi (V) 250 V

Test gerilimi (V) damar - damar 1200 V, damar – ekran 1000 V
Min. Bükme yarıçapı (mm) 7,5xD 12xD

TEKNİK ÖZELLİKLER Sabit Hareketli

Kesit (mm²)
İletken çevrim direnci (Ω/km)

Efektif kapasite 800 Hz (nF/km)
Empedans (Ohm)

İzolasyon direnci (M.Ω.km) 5000

ELEKTRİKSEL  ÖZELLİKLER 
0,22 (7x0,20)

100±15

0,34 (7x0,25)
115 78,5

0,50 (7x0,30)
186

60 nF/km, 4 çifte kadar bu değerin %20 fazlasına izin verilir.

2x2x0,22
3x2x0,22
4x2x0,22
8x2x0,22

10x2x0,22

2x2x0,34
3x2x0,34
4x2x0,34
8x2x0,34

10x2x0,34

2x2x0,50
3x2x0,50
4x2x0,50
8x2x0,50

10x2x0,50

5,5
6,0
6,6
9,1

10,3

6,0
6,6
7,2

10,0
11,6

6,8
7,4
8,3

11,7
13,4

21,4
29,0
36,8
67,1
81,8

27,7
36,6
47,1
87,0

106,8

35,3
48,5
61,7

115,9
141,8

41,6
54,4
66,6

116,6
140,3

50,9
64,5
80,0

142,1
178,6

62,7
82,5

102,0
189,7
230,2

2045220020GR
2045220030GR
2045220040GR
2045220080GR
2045220100GR

2045230020GR
2045230030GR
2045230040GR
2045230080GR
2045230100GR

2045250020GR
2045250030GR
2045250040GR
2045250080GR
2045250100GR

N x 2 x mm² Kablo Çapı
(mmØ)

Cu Faktör
(kg/km)

Toplam Ağ.
(kg/km) Ürün Kodu

Damar Tanıtım RenkleriTablo-1

Çift No. A - Teli B - Teli

Siyah
Siyah
Siyah
Siyah
Siyah
Siyah
Siyah
Kırmızı
Kırmızı
Kırmızı

Kırmızı
Beyaz
Yeşil
Mavi
Sarı
Kahverengi
Turuncu
Beyaz
Yeşil
Mavi

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Tablo-2

GENEL ÖZELLİKLER  (LSOH ve HFFR Kabloları İçin Geçerlidir.)

KLAS KABLO RS 232/422 / KD-4520 LI-2Y(St)CY-PIMF

Asidik (Korozif) 
Gaz Testi

> IEC 60754-2, EN 50267-2-2, VDE 0482-267-2-2

Duman Yoğunluğu Testi > IEC 61034-2, EN 61034-2, VDE 0482-1034-2 

Alev Geciktirme 
(Tek Kablo İçin)

> IEC 60332-1-2,  EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2

Halojen Asit 
Gaz Testi

> IEC 60754-1, EN 50267-2-1, VDE 0482-267-2-1

Alev Geciktirme 
(Demet Kablo İçin)

> IEC 60332-3-25, EN 60332-3-25, VDE 0482-332-3-25
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KULLANIM ALANI

YAPI

•  Elektrolitik bükülü kalay kaplı bakır tel (EN 60228, Sınıf 2/5)
•  Foam-Skin PE (EN 50290-2-23)
•  Tablo 1’e göre izole edilmiş damarlar ikili bükülür, çiftler katlar halinde bükülerek PES bant ile sabitlenir,
•  Kalaylı bakır tellerden örgü şeklinde ekran, örtme oranı %85±5
•  PVC (EN 50290-2-22), 
   HFFR (EN 50290-2-27), RAL 7032, Gri

1-İç iletken
2-İzolasyon
3-Öz oluşturma
4-Genel ekran
5-Dış kılıf

	 Bu tip kablolar elektronik kontrol sistemlerindeki bağlantılarda, ses frekansı iletiminde, sinyal ve bilgi iletişim kabloları olarak kullanılırlar. Halojensiz olanları 
alev geciktirici özellikli ve düşük duman yoğunluna sahiptirler.

RS 485 / KD-5030 LI-O2YSCY-TP
PVC/HFFR/PE
Ref. Std. EIA RS 485
KPE Yalıtımlı, Örgü Ekranlı Data Kabloları

Çalışma sıcaklığı (°C) -30 °C …. +80 °C -5 °C …. +70 °C

Çalışma gerilimi (V) 250 V

Test gerilimi (V) damar - damar 1200 V, damar – ekran 1000 V
Min. Bükme yarıçapı (mm) 7,5xD 12xD

TEKNİK ÖZELLİKLER Sabit Hareketli

Kesit (mm²)
İletken çevrim direnci (Ω/km)

Efektif kapasite 800 Hz (nF/km)
Empedans (Ohm)

İzolasyon direnci (M.Ω.km) 5000

ELEKTRİKSEL  ÖZELLİKLER 
0,22 (7x0,20)

120±15

0,34 (7x0,25)
115 78,5

0,50 (7x0,30)
186

60 nF/km, 4 çifte kadar bu değerin %20 fazlasına izin verilir.

N x 2 x mm²

2x2x0,22
3x2x0,22
4x2x0,22
8x2x0,22

10x2x0,22

2x2x0,34
3x2x0,34
4x2x0,34
8x2x0,34

10x2x0,34

2x2x0,50
3x2x0,50
4x2x0,50
8x2x0,50

10x2x0,50

5,9
6,4
7,3
9,0

12,0

6,6
7,3
8,3

10,2
13,9

7,7
8,5
9,8

12,3
16,4

23,9
30,7
38,0
64,9
84,3

32,2
41,2
49,5
88,7

130,3

41,4
53,5
72,6

132,5
169,7

43,4
54,3
66,6

108,3
146,6

55,5
70,0
84,8

143,7
206,9

70,7
90,1

117,3
210,0
270,1

2050320020GR
2050320030GR
2050320040GR
2050320080GR
2050320100GR

2050330020GR
2050330030GR
2050330040GR
2050330080GR
2050330100GR

2050350020GR
2050350030GR
2050350040GR
2050350080GR
2050350100GR

Kablo Çapı
(mmØ)

Cu Faktör
(kg/km)

Toplam Ağ.
(kg/km) Ürün Kodu

Tablo-2Damar Tanıtım RenkleriTablo-1

Çift No. A - Teli B - Teli

Siyah
Siyah
Siyah
Siyah
Siyah
Siyah
Siyah
Kırmızı
Kırmızı
Kırmızı

Kırmız
Beyaz
Yeşil
Mavi
Sarı
Kahverengi
Turuncu
Beyaz
Yeşil
Mavi

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

GENEL ÖZELLİKLER  (LSOH ve HFFR Kabloları İçin Geçerlidir.)

KLAS KABLO RS 485 / KD-5030 LI-O2YSCY-TP

Asidik (Korozif) 
Gaz Testi

> IEC 60754-2, EN 50267-2-2, VDE 0482-267-2-2

Duman Yoğunluğu Testi > IEC 61034-2, EN 61034-2, VDE 0482-1034-2 

Alev Geciktirme 
(Tek Kablo İçin)

> IEC 60332-1-2,  EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2

Halojen Asit 
Gaz Testi

> IEC 60754-1, EN 50267-2-1, VDE 0482-267-2-1

Alev Geciktirme 
(Demet Kablo İçin)

> IEC 60332-3-25, EN 60332-3-25, VDE 0482-332-3-25
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KULLANIM ALANI

YAPI

•  Elektrolitik bükülü kalay kaplı bakır tel (EN 60228, Sınıf 2/5)
•  Foam-Skin PE (EN 50290-2-23)
•  Tablo 1’e göre izole edilmiş damarlar ikili bükülür, ekranlı çiftler katlar halinde bükülerek PES bant ile sabitlenir
•  Çok telli kalaylı toprak teli ve %100 örtmeli AL-PES bant ile ekranlanır.
•  PVC (EN 50290-2-22), 
   HFFR (EN 50290-2-27), RAL 7032, Gri

1-İç iletken
2-İzolasyon
3-Öz oluşturma
4-Genel ekran
5-Dış kılıf

	 Bu tip kablolar elektronik kontrol sistemlerindeki bağlantılarda, ses frekansı iletiminde, sinyal ve bilgi iletişim kabloları olarak kullanılırlar. Halojensiz olanları 
alev geciktirici özellikli ve düşük duman yoğunluna sahiptirler.

Ref. Std. EIA RS 485
KPE Yalıtımlı, Genel Ekranlı Data Kabloları

RS 485 / KD-5130 LI-O2YS(St)Y-TP
PVC/HFFR/PE

2x2x0,22
3x2x0,22
4x2x0,22
8x2x0,22

10x2x0,22

2x2x0,34
3x2x0,34
4x2x0,34
8x2x0,34

10x2x0,34

2x2x0,50
3x2x0,50
4x2x0,50
8x2x0,50

10x2x0,50

5,5
6,0
6,9
8,5

11,3

6,2
6,9
7,9
9,7

13,3

7,2
8,1
9,3

11,7
15,8

8,4
12,7
16,9
33,8
42,2

13,1
19,6
26,1
52,2
65,3

19,2
28,8
38,4
76,8
96,0

29,7
39,4
49,0
83,3

106,5

39,6
52,7
65,9

113,7
152,5

52,8
70,0
89,3

163,6
209,5

2051320020GR
2051320030GR
2051320040GR
2051320080GR
2051320100GR

2051330020GR
2051330030GR
2051330040GR
2051330080GR
2051330100GR

2051350020GR
2051350030GR
2051350040GR
2051350080GR
2051350100GR

N x 2 x mm² Kablo Çapı
(mmØ)

Cu Faktör
(kg/km)

Toplam Ağ.
(kg/km) Ürün Kodu

Tablo-2Damar Tanıtım RenkleriTablo-1

Çift No. A - Teli B - Teli

Siyah
Siyah
Siyah
Siyah
Siyah
Siyah
Siyah
Kırmızı
Kırmızı
Kırmızı

Kırmız
Beyaz
Yeşil
Mavi
Sarı
Kahverengi
Turuncu
Beyaz
Yeşil
Mavi

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Çalışma sıcaklığı (°C) -30 °C …. +80 °C -5 °C …. +70 °C

Çalışma gerilimi (V) 250 V

Test gerilimi (V) damar - damar 1200 V, damar – ekran 1000 V
Min. Bükme yarıçapı (mm) 7,5xD 12xD

TEKNİK ÖZELLİKLER Sabit Hareketli

Kesit (mm²)
İletken çevrim direnci (Ω/km)

Efektif kapasite 800 Hz (nF/km)
Empedans (Ohm)

İzolasyon direnci (M.Ω.km) 5000

ELEKTRİKSEL  ÖZELLİKLER 
0,22 (7x0,20)

120±15

0,34 (7x0,25)
115 78,5

0,50 (7x0,30)
186

60 nF/km, 4 çifte kadar bu değerin %20 fazlasına izin verilir.

GENEL ÖZELLİKLER  (LSOH ve HFFR Kabloları İçin Geçerlidir.)

KLAS KABLO RS 485 / KD-5130 LI-O2YS(St)Y-TP

Asidik (Korozif) 
Gaz Testi

> IEC 60754-2, EN 50267-2-2, VDE 0482-267-2-2

Duman Yoğunluğu Testi > IEC 61034-2, EN 61034-2, VDE 0482-1034-2 

Alev Geciktirme 
(Tek Kablo İçin)

> IEC 60332-1-2,  EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2

Halojen Asit 
Gaz Testi

> IEC 60754-1, EN 50267-2-1, VDE 0482-267-2-1

Alev Geciktirme 
(Demet Kablo İçin)

> IEC 60332-3-25, EN 60332-3-25, VDE 0482-332-3-25
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KULLANIM ALANI

YAPI

	 Bu tip kablolar elektronik kontrol sistemlerindeki bağlantılarda, ses frekansı iletiminde, sinyal ve bilgi iletişim kabloları olarak kullanılırlar. Halojensiz olanları alev 
geciktirici özellikli ve düşük duman yoğunluna sahiptirler.

RS 485 / KD-5230 LI-O2YS(St)CY-TP
PVC/HFFR/PE
Ref. Std. EIA RS 485
KPE Yalıtımlı, Metalik Ve Örgü Ekranlı Data Kabloları

•  Elektrolitik bükülü kalay kaplı bakır tel (EN 60228, Sınıf 2/5)
•  Foam-Skin PE (EN 50290-2-23)
•  Tablo 1’e göre izole edilmiş damarlar ikili bükülür, çiftler katlar halinde bükülerek PES bant ile sabitlenir,
•  Çok telli kalaylı toprak teli ve %100 örtmeli AL-PES bant ile kalaylı bakır tellerden örgü şeklinde ekran, örtme    
   oranı %85±5
•  PVC (EN 50290-2-22)
   HFFR (EN 50290-2-27), RAL 7032, Gri

1-İç iletken
2-İzolasyon
3-Öz oluşturma
4-Genel ekran

5-Dış kılıf

Damar Tanıtım RenkleriTablo-1

Çift No. A - Teli B - Teli

Siyah
Siyah
Siyah
Siyah
Siyah
Siyah
Siyah
Kırmızı
Kırmızı
Kırmızı

Kırmız
Beyaz
Yeşil
Mavi
Sarı
Kahverengi
Turuncu
Beyaz
Yeşil
Mavi

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Çalışma sıcaklığı (°C) -30 °C …. +80 °C -5 °C …. +70 °C

Çalışma gerilimi (V) 250 V

Test gerilimi (V) damar - damar 1200 V, damar – ekran 1000 V
Min. Bükme yarıçapı (mm) 7,5xD 12xD

TEKNİK ÖZELLİKLER Sabit Hareketli

Kesit (mm²)
İletken çevrim direnci (Ω/km)

Efektif kapasite 800 Hz (nF/km)
Empedans (Ohm)
İzolasyon direnci (M.Ω.km)

ELEKTRİKSEL  ÖZELLİKLER 
0,22 (7x0,20)

120±15
5000

0,34 (7x0,25) 0,50 (7x0,30)
186 115 78,5

60 nF/km, 4 çifte kadar bu değerin %20 fazlasına izin verilir.

2x2x0,22
3x2x0,22
4x2x0,22
8x2x0,22

10x2x0,22

2x2x0,34
3x2x0,34
4x2x0,34
8x2x0,34

10x2x0,34

2x2x0,50
3x2x0,50
4x2x0,50
8x2x0,50

10x2x0,50

5,9 
6,4 
7,3 
8,9 

12,1 

6,6 
7,3 
8,3 

10,2 
13,9 

7,7 
8,5 
9,8 

12,3 
16,4

25,2 
29,9 
36,3 
59,0 
97,3 

30,3 
39,9 
49,5 
88,7 

131,4 

41,4 
53,5 
74,1 

132,5 
169,7

45,8 
55,8 
68,1 

105,9 
162,9 

56,1 
71,9 
87,8 

147,4 
213,2 

73,7 
93,1 

122,4 
215,2 
276,8

2052320020GR 
2052320030GR 
2052320040GR 
2052320080GR 
2052320100GR 

2052330020GR 
2052330030GR 
2052330040GR 
2052330080GR 
2052330100GR 

2052350020GR 
2052350030GR 
2052350040GR 
2052350080GR 
2052350100GR

N x 2 x mm² Kablo Çapı
(mmØ)

Cu Faktör
(kg/km)

Toplam Ağ.
(kg/km) Ürün Kodu

Tablo-2

GENEL ÖZELLİKLER  (LSOH ve HFFR Kabloları İçin Geçerlidir.)

KLAS KABLO RS 485 / KD-5230 LI-O2YS(St)CY-TP

Asidik (Korozif) 
Gaz Testi

> IEC 60754-2, EN 50267-2-2, VDE 0482-267-2-2

Duman Yoğunluğu Testi > IEC 61034-2, EN 61034-2, VDE 0482-1034-2 

Alev Geciktirme 
(Tek Kablo İçin)

> IEC 60332-1-2,  EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2

Halojen Asit 
Gaz Testi

> IEC 60754-1, EN 50267-2-1, VDE 0482-267-2-1

Alev Geciktirme 
(Demet Kablo İçin)

> IEC 60332-3-25, EN 60332-3-25, VDE 0482-332-3-25
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KULLANIM ALANI

YAPI

	 Bu tip kablolar elektronik kontrol sistemlerindeki bağlantılarda, ses frekansı iletiminde, sinyal ve bilgi iletişim kabloları olarak kullanılırlar. Halojensiz olanları alev 
geciktirici özellikli ve düşük duman yoğunluna sahiptirler.

RS 485 / KD-5330 LI-O2YS(St)Y-PIMF
PVC/HFFR/PE

Ref. Std. EIA RS 485
KPE Yalıtımlı, Bireysel Ve Genel Ekranlı Data Kabloları

•  Elektrolitik bükülü kalay kaplı bakır tel (EN 60228, Sınıf 2/5)
•  Foam-Skin PE (EN 50290-2-23)
•  Tablo 1’e göre izole edilmiş damarlar ikili bükülür, ikili bükülmüş damarlar PES bant ile sabitlenir, çok telli kalaylı   
    toprak teli ve %100 örtmeli AL-PES bant ile ekranlanır.
•  Ekranlı çiftler katlar halinde bükülerek PES bant ile sabitlenir,
•  Çok telli kalaylı toprak teli ve %100 örtmeli AL-PES bant ile ekranlanır.
•  PVC (EN 50290-2-22)
   HFFR (EN 50290-2-27), RAL 7032, Gri

1-İç iletken
2-İzolasyon
3-Per ekranlama

4-Öz oluşturma
5-Genel ekran
6-Dış kılıf

Çalışma sıcaklığı (°C) -30 °C …. +80 °C -5 °C …. +70 °C

Çalışma gerilimi (V) 250 V

Test gerilimi (V) damar - damar 1200 V, damar – ekran 1000 V
Min. Bükme yarıçapı (mm) 7,5xD 12xD

TEKNİK ÖZELLİKLER Sabit Hareketli

Kesit (mm²)
İletken çevrim direnci (Ω/km)

Efektif kapasite 800 Hz (nF/km)
Empedans (Ohm)
İzolasyon direnci (M.Ω.km)

ELEKTRİKSEL  ÖZELLİKLER 
0,22 (7x0,20)

120±15
5000

0,34 (7x0,25) 0,50 (7x0,30)
186 115 78,5

60 nF/km, 4 çifte kadar bu değerin %20 fazlasına izin verilir.

2x2x0,22
3x2x0,22
4x2x0,22
8x2x0,22

10x2x0,22

2x2x0,34
3x2x0,34
4x2x0,34
8x2x0,34

10x2x0,34

2x2x0,50
3x2x0,50
4x2x0,50
8x2x0,50

10x2x0,50

5,8
6,3
7,0
9,9

11,5

6,5
7,2
8,1

11,4
13,3

7,7
8,5
9,5

13,8
15,8

12,7
19,1
25,5
51,0
63,7

17,3
26,0
34,7
69,4
86,7

23,5
35,2
47,0
94,0

117,5

36,3
49,1
61,9

111,7
142,4

47,0
63,4
79,5

146,4
186,1

60,6
82,2

103,6
199,5
244,4

2053320020GR
2053320030GR
2053320040GR
2053320080GR
2053320100GR

2053330020GR
2053330030GR
2053330040GR
2053330080GR
2053330100GR

2053350020GR
2053350030GR
2053350040GR
2053350080GR
2053350100GR

N x 2 x mm² Kablo çapı
(mmØ)

Cu faktör
(kg/km)

Toplam Ağ.
(kg/km) Ürün Kodu

Tablo-2Damar tanıtım renkleriTablo-1

Çift No. A - Teli B - Teli

Siyah
Siyah
Siyah
Siyah
Siyah
Siyah
Siyah
Kırmızı
Kırmızı
Kırmızı

Kırmız
Beyaz
Yeşil
Mavi
Sarı
Kahverengi
Turuncu
Beyaz
Yeşil
Mavi

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

GENEL ÖZELLİKLER  (LSOH ve HFFR Kabloları İçin Geçerlidir.)

KLAS KABLO RS 485 / KD-5330 LI-O2YS(St)Y-PIMF

Asidik (Korozif) 
Gaz Testi

> IEC 60754-2, EN 50267-2-2, VDE 0482-267-2-2

Duman Yoğunluğu Testi > IEC 61034-2, EN 61034-2, VDE 0482-1034-2 

Alev Geciktirme 
(Tek Kablo İçin)

> IEC 60332-1-2,  EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2

Halojen Asit 
Gaz Testi

> IEC 60754-1, EN 50267-2-1, VDE 0482-267-2-1

Alev Geciktirme 
(Demet Kablo İçin)

> IEC 60332-3-25, EN 60332-3-25, VDE 0482-332-3-25
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KULLANIM ALANI

YAPI

1-İç iletken
2-İzolasyon
3-Per ekranlama

4-Öz oluşturma
5-Genel ekran
6-Örgü ekran
7-Dış kılıf

•  Elektrolitik bükülü kalay kaplı bakır tel (EN 60228, Sınıf 2/5)
•  Foam-Skin PE (EN 50290-2-23)
•  Tablo 1’e göre izole edilmiş damarlar ikili bükülür, ikili bükülmüş damarlar PES bant ile sabitlenir, çok telli kalaylı  
   toprak teli ve %100 örtmeli AL-PES bant ile ekranlanır.
•  Ekranlı çiftler katlar halinde bükülerek PES bant ile sabitlenir,
•  Çok telli kalaylı toprak teli ve %100 örtmeli AL-PES bant ile ekranlanır.
•  Kalaylı bakır tellerden örgü şeklinde ekran örtme oranı %85±5
•  PVC (EN 50290-2-22)
   HFFR (EN 50290-2-27) RAL 7032, Gri

	 Bu tip kablolar elektronik kontrol sistemlerindeki bağlantılarda, ses frekansı iletiminde, sinyal ve bilgi iletişim kabloları olarak kullanılırlar. Halojensiz olanları 
alev geciktirici özellikli ve düşük duman yoğunluna sahiptirler.

RS 485 / KD-5530 LI-O2YS(St)CY-PIMF
PVC/HFFR/PE
Ref. Std. EIA RS 485
KPE Yalıtımlı, Bireysel Ve Genel Ekranlı Data Kabloları

Kesit (mm²)
İletken çevrim direnci (Ω/km)

Efektif kapasite 800 Hz (nF/km)
Empedans (Ohm)
İzolasyon direnci (M.Ω.km)

ELEKTRİKSEL  ÖZELLİKLER 
0,22 (7x0,20)

120±15
5000

0,34 (7x0,25) 0,50 (7x0,30)
186 115 78,5

60 nF/km, 4 çifte kadar bu değerin %20 fazlasına izin verilir.

Çalışma sıcaklığı (°C) -30 °C …. +80 °C -5 °C …. +70 °C

Çalışma gerilimi (V) 250 V

Test gerilimi (V) damar - damar 1200 V, damar – ekran 1000 V
Min. Bükme yarıçapı (mm) 7,5xD 12xD

TEKNİK ÖZELLİKLER Sabit Hareketli

Damar Tanıtım RenkleriTablo-1

Çift No. A - Teli B - Teli

Siyah
Siyah
Siyah
Siyah
Siyah
Siyah
Siyah
Kırmızı
Kırmızı
Kırmızı

Kırmız
Beyaz
Yeşil
Mavi
Sarı
Kahverengi
Turuncu
Beyaz
Yeşil
Mavi

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

2x2x0,22
3x2x0,22
4x2x0,22
8x2x0,22

10x2x0,22

2x2x0,34
3x2x0,34
4x2x0,34
8x2x0,34

10x2x0,34

2x2x0,50
3x2x0,50
4x2x0,50
8x2x0,50

10x2x0,50

N x 2 x mm²

6,2
6,7
7,4

10,4
12,1

7,0
7,6
8,5

12,2
13,9

8,1
8,9

10,0
14,4
16,4

Kablo Çapı
(mmØ)

29,8
38,3
47,2
87,6

115,7

36,9
48,2
59,4

124,7
151,7

46,7
60,5
81,5

160,5
191,2

Cu Faktör
(kg/km)

52,6
67,3
82,3

146,3
190,5

66,3
84,3

102,6
203,0
245,7

82,3
105,7
135,6
260,5
311,8

Toplam Ağ.
(kg/km)

2055320020GR 
2055320030GR 
2055320040GR 
2055320080GR 
2055320100GR 

2055330020GR 
2055330030GR 
2055330040GR 
2055330080GR 
2055330100GR

2055350020GR 
2055350030GR 
2055350040GR 
2055350080GR 
2055350100GR

Ürün Kodu

Tablo-2

GENEL ÖZELLİKLER  (LSOH ve HFFR Kabloları İçin Geçerlidir.)

KLAS KABLO RS 485 / KD-5530 LI-O2YS(St)CY-PIMF

Asidik (Korozif) 
Gaz Testi

> IEC 60754-2, EN 50267-2-2, VDE 0482-267-2-2

Duman Yoğunluğu Testi > IEC 61034-2, EN 61034-2, VDE 0482-1034-2 

Alev Geciktirme 
(Tek Kablo İçin)

> IEC 60332-1-2,  EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2

Halojen Asit 
Gaz Testi

> IEC 60754-1, EN 50267-2-1, VDE 0482-267-2-1

Alev Geciktirme 
(Demet Kablo İçin)

> IEC 60332-3-25, EN 60332-3-25, VDE 0482-332-3-25
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KULLANIM ALANI

	 Bu tip kablolar elektronik kontrol sistemlerindeki bağlantılarda, ses frekansı iletiminde, sinyal ve bilgi iletişim kabloları olarak kullanılırlar. Halojensiz olanları 
alev geciktirici özellikli ve düşük duman yoğunluna sahiptirler.

RS 485 / KD-5530 LI-O2YS(St)CYSWAY-PIMF
PVC/HFFR/PE

Ref. Std. EIA RS 485
KPE Yalıtımlı, Bireysel Ve Genel Ekranlı Data Kabloları

YAPI

1-İç iletken
2-İzolasyon
3-Per ekranlama

4-Öz oluşturma
5-Genel ekran
6-Örgü ekran
7-Ara kılıf
8-Zırhlama
9-Dış kılıf

•  Elektrolitik bükülü kalay kaplı bakır tel (EN 60228, Sınıf 2/5)
•  Foam-Skin PE (EN 50290-2-23)
•  Tablo 1’e göre izole edilmiş damarlar ikili bükülür, ikili bükülmüş damarlar PES bant ile sabitlenir, çok telli kalaylı   
   toprak teli ve %100 örtmeli AL-PES bant ile ekranlanır.
•  Ekranlı çiftler katlar halinde bükülerek PES bant ile sabitlenir,
•  Çok telli kalaylı toprak teli ve %100 örtmeli AL-PES bant ile ekranlanır.
•  Kalaylı bakır tellerden örgü şeklinde ekran örtme oranı %85±5
•  PVC (EN 50290-2-22), HFFR (EN 50290-2-27)
•  Yuvarlak galvanizli çelik tellerden zırh
•  PVC (EN 50290-2-22), HFFR (EN 50290-2-27), RAL 7032, Gri

Damar Tanıtım RenkleriTablo-1

Çift No. A - Teli B - Teli

Siyah
Siyah
Siyah
Siyah
Siyah
Siyah
Siyah
Kırmızı
Kırmızı
Kırmızı

Kırmız
Beyaz
Yeşil
Mavi
Sarı
Kahverengi
Turuncu
Beyaz
Yeşil
Mavi

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Çalışma sıcaklığı (°C) -30 °C …. +80 °C -5 °C …. +70 °C
Çalışma gerilimi (V) 250 V
Test gerilimi (V) damar - damar 1200 V, damar – ekran 1000 V
Min. Bükme yarıçapı (mm) 7,5xD 12xD

TEKNİK ÖZELLİKLER Sabit Hareketli

Kesit (mm²)
İletken çevrim direnci (Ω/km)

Efektif kapasite 800 Hz (nF/km)
Empedans (Ohm)

İzolasyon direnci (M.Ω.km) 5000

ELEKTRİKSEL  ÖZELLİKLER 
0,22 (7x0,20)

120±15

0,34 (7x0,25)
115 78,5

0,50 (7x0,30)
186

60 nF/km, 4 çifte kadar bu değerin %20 fazlasına izin verilir.

2x2x0,22
3x2x0,22
4x2x0,22
8x2x0,22

10x2x0,22

2x2x0,34
3x2x0,34
4x2x0,34
8x2x0,34

10x2x0,34

2x2x0,50
3x2x0,50
4x2x0,50
8x2x0,50

10x2x0,50

N x 2 x mm²

29,8
38,3
47,2
87,6

115,7

36,9
48,2
59,4

124,7
151,7

46,7
60,5
81,5

160,5
191,2

Cu Faktör
(kg/km)

2055321020GR
2055321030GR
2055321040GR
2055321080GR
2055321100GR

2055331020GR
2055331030GR
2055331040GR
2055331080GR
2055331100GR

2055351020GR
2055351030GR
2055351040GR
2055351080GR
2055351100GR

Ürün Kodu

Tablo-2

GENEL ÖZELLİKLER  (LSOH ve HFFR Kabloları İçin Geçerlidir.)

KLAS KABLO RS 485 / KD-5530 LI-O2YS(St)CYSWAY-PIM

Asidik (Korozif) 
Gaz Testi

> IEC 60754-2, EN 50267-2-2, VDE 0482-267-2-2

Duman Yoğunluğu Testi > IEC 61034-2, EN 61034-2, VDE 0482-1034-2 

Alev Geciktirme 
(Tek Kablo İçin)

> IEC 60332-1-2,  EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2

Halojen Asit 
Gaz Testi

> IEC 60754-1, EN 50267-2-1, VDE 0482-267-2-1

Alev Geciktirme 
(Demet Kablo İçin)

> IEC 60332-3-25, EN 60332-3-25, VDE 0482-332-3-25
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KULLANIM ALANI

YAPI

1-İç iletken
2-İzolasyon
3-Öz oluşturma
4-Ekran
5-Dış kılıf

•  Elektrolitik bükülü kalaylı bakır (EN 60228, Sınıf 2)
•  Solid PE (EN 50290-2-23), Damar renkleri: Beyaz, Mavi
•  2 Adet fitil ile birlikte uygun hadvede bükülür.(Şekil 1)
•  Kalaylı bakır tellerden örgü ekran (%90±5) uygulanır
•  PVC (EN 50290-2-22) veya 
   HFFR (EN 50290-2-27), RAL 7032 Gri

	 Bu tip kablolar bilgisayarın terminallere veya yazıcılara simetrik data kablosu olarak kullanılırlar.

TWINAX CABLE 78 Ω
PVC/HFFR/PE
KD-4653

Ref. Std. NEC CMP-PCC FT 4

Efektif kapasite, 800 Hz
Karakteristik Empedans

Yayılma hızı
İzolasyon direnci

ELEKTRİKSEL  ÖZELLİKLER 
65 nF/km

>5 G.Ω.km

78 Ohm

% 66

Çalışma sıcaklığı -30 °C …. +70 °C

Çalışma gerilimi Max. 300 V

Test gerilimi Damar/damar 1500 V, damar/ekran 1000 V
Min. Bükme yarıçapı 70 mm

TEKNİK ÖZELLİKLER 20 ° C

Çift Sayısı 
nx2xØ

1x2x0,5 mm²
1x2x0,5 mm²

Ort. Çap 
(mmØ)

6,2
6,2

Ort. Ağırlık 
(kg/km)

58
58

Ürün Kodu

2046530780GR
2046530782MV

MHz
MHz

dB/1000 m10
100

Frekans

< 7,0
< 26

Zayıflama

GENEL ÖZELLİKLER  (LSOH ve HFFR Kabloları İçin Geçerlidir.)

Asidik (Korozif) 
Gaz Testi

> IEC 60754-2, EN 50267-2-2, VDE 0482-267-2-2

Duman Yoğunluğu Testi > IEC 61034-2, EN 61034-2, VDE 0482-1034-2 

Alev Geciktirme 
(Tek Kablo İçin)

> IEC 60332-1-2,  EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2

Halojen Asit 
Gaz Testi

> IEC 60754-1, EN 50267-2-1, VDE 0482-267-2-1

KLAS KABLO TWINAX CABLE 78 Ω

Zayıflama
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KULLANIM ALANI

YAPI

•  Elektrolitik bükülü kalaylı bakır ve elektrolitik bükülü tavlı bakır (EN 60228, Sınıf 2)
•  Solid PE (EN 50290-2-23), damar renkleri: Şeffaf
•  Damarlar uygun hadvede bükülür.PES bant ile sabitlenir. (Şekil 1)
•  Kablo özü daire oluşturacak şekilde Solid PE dolgu kılıf tatbik edilir. Renk: Şeffaf
•  Kalaylı bakır tellerden örgü ekran (%95±5) uygulanır
•  PVC (EN 50290-2-22) veya 
   HFFR (EN 50290-2-27), RAL 9005 Siyah

1-İç iletken
2-İzolasyon
3-Öz oluşturma
4-İç kılıf
5-Ekran
6-Dış kılıf

	 Bu tip kablolar bilgisayarın terminallere veya yazıcılara simetrik data kablosu olarak kullanılırlar.

TWINAX CABLE 105 Ω
PVC/HFFR/PE

KD-4654
Ref. Std. NEC CMP-PCC FT 4

Çalışma sıcaklığı -30 °C …. +70 °C

Çalışma gerilimi Max. 300 V

Test gerilimi Damar/damar 1500 V
Min. Bükme yarıçapı

Efektif kapasite, 800 Hz
Karakteristik Empedans

Yayılma hızı
İzolasyon direnci

70 mm

TEKNİK ÖZELLİKLER 

ELEKTRİKSEL  ÖZELLİKLER 

20 ° C

65 nF/km

>10 G.Ω.km

105±5 Ohm

% 66

Tablo-1
Çift Sayısı 

nx2xØ

1x2x0,5 mm²
1x2x0,5 mm² LSOH

Ort. Çap 
(mmØ)

8,2
8,2

Ort. Ağırlık 
(kg/km)

100
100

Ürün Kodu

2046541050SH
2046541052SH

GENEL ÖZELLİKLER  (LSOH ve HFFR Kabloları İçin Geçerlidir.)

Asidik (Korozif) 
Gaz Testi

> IEC 60754-2, EN 50267-2-2, VDE 0482-267-2-2

Duman Yoğunluğu Testi > IEC 61034-2, EN 61034-2, VDE 0482-1034-2 

Alev Geciktirme 
(Tek Kablo İçin)

> IEC 60332-1-2,  EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2

Halojen Asit 
Gaz Testi

> IEC 60754-1, EN 50267-2-1, VDE 0482-267-2-1

KLAS KABLO TWINAX CABLE 105 Ω

Zayıflama

MHz
MHz

dB/1000 m10
100

Frekans

< 2,3
< 15

Zayıflama
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YAPI

KULLANIM ALANI

•  Elektrolitik mono tavlı bakır (EN 60228, Sınıf 1) AWG22 (1x0,64)
•  Foam-Skin PE, Damar renkleri: Kırmızı, Yeşil
•  2 Adet fitil ile birlikte uygun hadvede bükülür. (Şekil 1)
•  %100 Örtmeli AL-PES bant ekran. Ekran devamı için AL yüzeyi örgü ile temas etmelidir.
•  Kalaylı bakır tellerden örgü ekran (%65±3)
•  PVC (EN 50290-2-22) veya 
   HFFR (EN 50290-2-27), RAL 4001 Violet

1-İç iletken
2-İzolasyon
3-Öz oluşturma
4-I. Ekran
5-II. Ekran
6-Dış kılıf

	 Bu tip kablolar yüksek hızlı veri iletişiminde kullanılırlar 12 Mbit/sn (max.100 mt) gibi, dahili tesisat uygulamaları içindir. Ekran, kablo özünü elektriksel 

gürültü ve etkileşimine karşı korur.

PROFIBUS DP
PVC/HFFR/PE
LI-O2YS(St)CY-fl 1x2x22AWG
Ref. Std. PROFI-BUS ISA/SP-50, DIN 19245T3, EN 50170

Çalışma sıcaklığı -30 °C …. +70 °C

Çalışma gerilimi Max. 300 V

Test gerilimi Damar/damar 1500 V, damar/ekran 1000 V
Min. Bükme yarıçapı 15xD

TEKNİK ÖZELLİKLER 20 ° C

İletken DC direnci (Ω/km)
Efektif kapasite, 800 Hz

Empedans (3 – 20 MHz)
Yayılma hızı

İzolasyon direnci

ELEKTRİKSEL  ÖZELLİKLER 
55

% 78

>5 G.Ω.km

30 nF/km

150±15 Ohm

Tablo-1
Çift Sayısı 

nx2xØ

1x2x22 AWG PVC
1x2x22 AWG HFFR

Ort. Çap 
(mmØ)

8,2
8,2

Cu Faktör 
(kg/km)

20
20

Ort. Ağırlık 
(kg/km)

70
72

Ürün Kodu

2710307900MR
2710307902MR

MHz

MHz

MHz

dB/1000 m
0,200

4,000

16,000

Frekans

< 1,1

< 2,65

<5,4

Zayıflama

GENEL ÖZELLİKLER  (LSOH ve HFFR Kabloları İçin Geçerlidir.)

Asidik (Korozif) 
Gaz Testi

> IEC 60754-2, EN 50267-2-2, VDE 0482-267-2-2

Duman Yoğunluğu Testi > IEC 61034-2, EN 61034-2, VDE 0482-1034-2 

Alev Geciktirme 
(Tek Kablo İçin)

> IEC 60332-1-2,  EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2

Halojen Asit 
Gaz Testi

> IEC 60754-1, EN 50267-2-1, VDE 0482-267-2-1

KLAS KABLO PROFIBUS DP

Zayıflama
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KULLANIM ALANI

YAPI

1-İç iletken
2-İzolasyon
3-Öz oluşturma
4-I. Ekran
5-II. Ekran
6-Dış kılıf

•  Elektrolitik mono tavlı bakır (EN 60228, Sınıf 1) AWG 18
•  PE, Damar renkleri: Kırmızı, Yeşil
•  2 Adet fitil ile birlikte uygun hadvede bükülür.(Şekil 1)
•  %100 Örtmeli AL-PES bant ekran. Ekran devamı için AL yüzeyi örgü ile temas etmelidir.
•  Kalaylı bakır tellerden örgü ekran (%65±3)
•  PVC (EN 50290-2-22) veya 
   HFFR (EN 50290-2-27), RAL 5015 Mavi

	 Bu tip kablolar yüksek hızlı veri iletişiminde kullanılırlar, dahili tesisat uygulamaları içindir. Ekran, kablo özünü elektriksel gürültü ve etkileşimine karşı korur.

PROFIBUS PA
PVC/HFFR/PE

LI-2Y(St)CY-fl 1x2x1,0 mmØ
Ref. Std. PROFI-BUS ISA/SP-50, EN 50170

Efektif kapasite, 800 Hz
Empedans

Yayılma hızı
İzolasyon direnci

ELEKTRİKSEL  ÖZELLİKLER 0,40
54 nF/km

>1 G.Ω.km

100±15 Ohm

% 66

Çalışma sıcaklığı -20 °C …. +70 °C

Çalışma gerilimi Max. 300 V

Test gerilimi Damar/damar 1500 V, damar/ekran 1000 V
Min. Bükme yarıçapı 20xD

TEKNİK ÖZELLİKLER 20 ° C

Tablo-1
Çift Sayısı 

nx2xØ

1x2x1,0 mm PVC
1x2x1,0 mm HFFR

Ort. Çap 
(mmØ)

7,6
7,6

Cu Faktör 
(kg/km)

34
34

Ort. Ağırlık 
(kg/km)

72
72

Ürün Kodu 
PVC / HFFR

2730308000MV
2730308002MV

Zayıflama

kHz dB/1000 m39

Frekans

< 3,0
Zayıflama

GENEL ÖZELLİKLER  (LSOH ve HFFR Kabloları İçin Geçerlidir.)

Asidik (Korozif) 
Gaz Testi

> IEC 60754-2, EN 50267-2-2, VDE 0482-267-2-2

Duman Yoğunluğu Testi > IEC 61034-2, EN 61034-2, VDE 0482-1034-2 

Alev Geciktirme 
(Tek Kablo İçin)

> IEC 60332-1-2,  EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2

Halojen Asit 
Gaz Testi

> IEC 60754-1, EN 50267-2-1, VDE 0482-267-2-1

KLAS KABLO PROFIBUS PA
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KULLANIM ALANI

YAPI

1-İç iletken
2-İzolasyon
3-Öz oluşturma
4-I. Ekran
5-II. Ekran
6-Ara kılıf
7-Zırhlama
8-Dış kılıf

•  Elektrolitik mono tavlı bakır (EN 60228, Sınıf 1) AWG 18
•  PE, Damar renkleri: Kırmızı, Yeşil
•  2 Adet fitil ile birlikte uygun hadvede bükülür.(Şekil 1)
•  %100 Örtmeli AL-PES bant ekran. Ekran devamı için AL yüzeyi örgü ile temas etmelidir.
•  Kalaylı bakır tellerden örgü ekran (%65±3)
•  PVC (EN 50290-2-22), HFFR (EN 50290-2-27)
•  Yuvarlak galvanizli çelik tellerden zırh
•  PVC (EN 50290-2-22), 
   HFFR (EN 50290-2-27), RAL 5015 Mavi

	 Bu tip kablolar yüksek hızlı veri iletişiminde kullanılırlar, dahili tesisat uygulamaları içindir. Ekran, kablo özünü elektriksel gürültü ve etkileşimine karşı korur.

PROFIBUS PA SWA
PVC/HFFR/PE
LI-2Y(St)CYSWAY-fl 1x2x1,0 mmØ
Ref. Std. PROFI-BUS ISA/SP-50, EN 50170

Efektif kapasite, 800 Hz
Empedans

Yayılma hızı
İzolasyon direnci

ELEKTRİKSEL  ÖZELLİKLER 
54 nF/km

>1 G.Ω.km

100±15 Ohm

% 66

Çalışma sıcaklığı -20 °C …. +70 °C

Çalışma gerilimi Max. 300 V

Test gerilimi Damar/damar 1500 V, damar/ekran 1000 V
Min. Bükme yarıçapı 20xD

TEKNİK ÖZELLİKLER 20 ° C

Cu Faktör (kg/km)Çift Sayısı nx2xØ

1x2x1,0 mm PVC
1x2x1,0 mm HFFR

Ort. Çap (mmØ)

34
34

106
106

172
172

Ort. Ağırlık (kg/km) Ürün Kodu PVC / HFFR

2730308010MV
2730308012MV

Zayıflama

kHz dB/1000 m39

Frekans

< 3,0
Zayıflama

GENEL ÖZELLİKLER  (LSOH ve HFFR Kabloları İçin Geçerlidir.)

Asidik (Korozif) 
Gaz Testi

> IEC 60754-2, EN 50267-2-2, VDE 0482-267-2-2

Duman Yoğunluğu Testi > IEC 61034-2, EN 61034-2, VDE 0482-1034-2 

Alev Geciktirme 
(Tek Kablo İçin)

> IEC 60332-1-2,  EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2

Halojen Asit 
Gaz Testi

> IEC 60754-1, EN 50267-2-1, VDE 0482-267-2-1

KLAS KABLO PROFIBUS PA QY
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KULLANIM ALANI

YAPI

•  Elektrolitik bükülü tavlı bakır (EN 60228, Sınıf 2) AWG20/7
•  Foam PE, damar renkleri: Beyaz, Mavi, Sarı
•  Üç damar uygun hadve ile bükülür. 
•  AL-PES bant ile birlikte bükülü kalaylı bakır toprak teli (AWG22/19) Ekran devamı için AL yüzeyi toprak teli ve  
   örgü ekran ile temas etmelidir.
•  Kalaylı bakır tellerden örgü ekran (%80±5)
•  PVC (EN 50290-2-22), 
   HFFR (EN 50290-2-27, VDE 0207), RAL 3000 Kırmızı

1-İç iletken
2-İzolasyon
3-Öz oluşturma
4-I. Ekran

5-II. Ekran
6-Dış kılıf

	 Bu tip kablolar sabit bina içi tesisatlarında sinyal iletişiminde kullanılırlar. Ekran, kablo özünü elektriksel gürültü ve etkileşimine karşı korur.

CC-LINK BUS 1x3xAWG20
PVC/HFFR/PE

Ref. Std. CC-Link Specification 

Çalışma sıcaklığı -30 °C …. +70 °C

Çalışma gerilimi Max. 300 V

Test gerilimi Damar/damar, damar/ekran 2000 V
Min. Bükme yarıçapı 15xD

TEKNİK ÖZELLİKLER 20 ° C

İletken DC direnci (Ω/km)

Efektif kapasite, 800 Hz
Karakteristik empedans
İnduktans

İzolasyon direnci

ELEKTRİKSEL  ÖZELLİKLER 
37,8

0,65 mH/km

>10 G.Ω.km

60 nF/km
110±15 Ohm

Tablo-1
Cu Faktör 
(kg/km)

Çift Sayısı 
nx2xØ

1x3x20 AWG PVC
1x3x20 AWG LSOH

Ort. Çap 
(mmØ)

7,7
7,7

40
40

Ort. Ağırlık 
(kg/km)

77
78

Ürün Kodu

2740080030KM
2740080032KM

1.10, CM +75°C/+167°F or PLTC

Zayıflama

Hz

Hz

dB/1000 m1

5

Frekans

< 16,0

< 35,0

Zayıflama

GENEL ÖZELLİKLER  (LSOH ve HFFR Kabloları İçin Geçerlidir.)

Asidik (Korozif) 
Gaz Testi

> IEC 60754-2, EN 50267-2-2, VDE 0482-267-2-2

Duman Yoğunluğu Testi > IEC 61034-2, EN 61034-2, VDE 0482-1034-2 

Alev Geciktirme 
(Tek Kablo İçin)

> IEC 60332-1-2,  EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2

Halojen Asit 
Gaz Testi

> IEC 60754-1, EN 50267-2-1, VDE 0482-267-2-1

KLAS KABLO CC-LINK BUS 1x3xAWG20
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KULLANIM ALANI

YAPI

	 Bu tip kablolar sabit bina içi tesisatlarında sinyal iletişiminde kullanılırlar. Ekran, kablo özünü elektriksel gürültü ve etkileşimine karşı korur.

Ref. Std. VDE 0815
PVC Bina Otomasyon Kabloları

•  Elektrolitik mono tavlı bakır (EN 60228, Sınıf 1)
•  PVC (EN 50290-2-21, VDE 207; YI1, Damar renkleri VDE 0815 göre; Kırmızı, Siyah, Beyaz, Sarı
•  Yıldız dörtlü düzeninde bükülerek PES bant ile sabitlenir.(Şekil 1)
•  AL-PES bant ile birlikte mono kalaylı bakır veya mono tavlı bakır toprak teli ile birlikte ekranlanır. Ekran devamı   
   için AL yüzeyi toprak teli ile temas etmelidir.
•  PVC (EN 50290-2-22;TM51,VDE0207;YM1), RAL 6001 Yeşil

1-İç iletken
2-İzolasyon
3-Öz oluşturma
4-Ekran

5-Dış kılıf

INSTABUS (EIB BUS) YCYM 2x2x0,80+0,40

İletken çevrim direnci (Ω/km)
Efektif kapasite, 800 Hz

İnduktans
İzolasyon direnci

ELEKTRİKSEL  ÖZELLİKLER 
73,2

>100 M.Ω.km

100±20 nF/km

0,65 mH/km

Çalışma sıcaklığı -30 °C …. +70 °C

Çalışma gerilimi Max. 300 V AC / 800 V DC

Test gerilimi Damar/damar, damar/ekran 800 V
Min. Bükme yarıçapı 7,5xD

TEKNİK ÖZELLİKLER 0,8 mm

GENEL ÖZELLİKLER 

Tablo-1

Cu Faktör 
(kg/km)

Çift Sayısı 
nx2xØ

YCYM 2x2x0,80+0,40

Ort. Çap
 (mmØ)

6,6 21

Ort. Ağırlık 
(kg/km)

56

Ürün Kodu

2750080020YL

Alev Geciktirme (Tek Kablo İçin) > IEC 60332-1-2,  EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2

KLAS KABLO INSTABUS (EIB BUS) YCYM 2x2x0,80+0,40



DA
TA

 ve
 B

İL
Gİ

 İL
ET

İŞ
İM

 K
AB

LO
LA

RI

2.26

www.klaskablo.com

KULLANIM ALANI

YAPI

	 Bu tip kablolar sabit bina içi tesisatlarında sinyal iletişiminde kullanılırlar. Ekran, kablo özünü elektriksel gürültü ve etkileşimine karşı korur.	

INSTABUS (EIB BUS) HCHM 2x2x0,80+0,40
Ref. Std. VDE 0815

HFFR Bina Otomasyon Kabloları

GENEL ÖZELLİKLER 

Çift Sayısı 
nx2xØ

HCHM 2x2x0,80+0,40

Ort. Çap 
(mmØ)

6,6

Cu Faktör 
(kg/km)

21

Ort. Ağırlık 
(kg/km)

54

Ürün Kodu

2750080022YL

İletken çevrim direnci (Ω/km)
Efektif kapasite, 800 Hz

İnduktans
İzolasyon direnci

ELEKTRİKSEL  ÖZELLİKLER 
73,2

>100 M.Ω.km

100±20 nF/km

0,65 mH/km

Çalışma sıcaklığı -30 °C …. +70 °C

Çalışma gerilimi Max. 300 V AC / 800 V DC

Test gerilimi Damar/damar, damar/ekran 800 V
Min. Bükme yarıçapı 7,5xD

TEKNİK ÖZELLİKLER 0,8 mm

•  Elektrolitik mono tavlı bakır (EN 60228, Sınıf 1)
•  HFFR (EN 50290-2-26, VDE 0207 HI2) Damar renkleri VDE 0815 göre; Kırmızı, Siyah, Beyaz, Sarı
•  Yıldız dörtlü düzeninde bükülürek PES bant ile sabitlenir. (Şekil 1)
•  AL-PES bant ile birlikte mono kalaylı bakır veya mono tavlı bakır toprak teli ile birlikte ekranlanır. Ekran devamı  
   için AL yüzeyi toprak teli ile temas etmelidir.
•  HFFR(EN 50290-2-27,VDE0207 HM2), RAL 6001 Yeşil

1-İç iletken
2-İzolasyon
3-Öz oluşturma
4-Ekran

5-Dış kılıf

Alev Geciktirme (Tek Kablo İçin)

Halojen Asit Gaz Testi

Alev Geciktirme (Demet Kablo İçin)

Asidik (Korozif) Gaz Testi

> IEC 60332-3-24, EN 60332-3-24, VDE 0482-332-3-24

> IEC 60754-2, EN 50267-2-2, VDE 0482-267-2-2

> IEC 60332-1-2,  EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2

> IEC 60754-1, EN 50267-2-1, VDE 0482-267-2-1

Alev Parçacıklarının Belirlenmesi Testi
(Alev Damlatmama)

> IEC 60332-1-3,  EN 60332-1-3, VDE 0482-332-1-3

KLAS KABLO INSTABUS (EIB BUS) HCHM 2x2x0,80+0,40

Duman Yoğunluğu Testi > IEC 61034-2, EN 61034-2, VDE 0482-1034-2 




