@ KLAS KABLO"

J-2Y(St)CH 2Mbit PCM Kablo

KULLANIM ALANI

LT
KLAS KABLO J-2Y(St)CH 2Mbit PCM

PCM kablolar 300-3600 Hz VF (Ses frekansi) araliginda sinyallerin iletimi ve 2,048 Mbps hizinda dijital sinyal tagimast igin, dijital transmisyon sistemlerinde
PCM cihazlarin arasinda dagitim kablosu olarak kullanilir

YAPI

GENEL OZELLIKLER

Alev Geciktirme
(Tek Kablo Igin)

1-I lletken + Elektrolitik mono kalayli bakir tel, 0.4 veya 0.5 mm gapinda (EN 60228, Sinif 1)

2-izolasyon + Solid PE (EN 50290-2-23) Damar renkleri Tablo 1‘e uygun olacaktr.

3-Oz Olugturma + Uygun adimlarla ikili biiktilmis damarlar, 20 cifte kadar katlar seklinde bukiilir ve PES bantla sabitlenir.

4-|. Ekran + AL-PES bant ile birlikte (0,40 ve/veya 0,50 mm@) mono kalayl bakir toprak teli ile birlikte ekranlanir. Ekran
devami icin AL yiizeyi toprak teli ile temas etmelidir.

5-Il.Ekran + Kalayli tavli bakir tellerden 8rgii seklinde ekranlanir. Ortme orani >65%

6-Dis Kilif + HFFR (EN 50290-2-27), RAL 7032, Gri veya RAL 7001 Gri renklerinde kiliflanir.

> |EC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2 Asidik (Korozif)

Gaz Testi > |EC 60754-2, EN 50267-2-2, VDE 0482-267-2-2

Halojen Asit > IEC 607541, EN 50267-2-1, VDE 0482-267-2-1 @ Duman Yogunlugu Testi > IEC 61034-2, EN 61034-2, VDE 0482-1034-2

TEKNIK OZELLIKLER 04 \ 05

Calisma Sicakligi -30°C....+70°C

Calisma Gerilimi 350V

Test Gerilimi 1500 V

Min. Bikme Yarigapi 15xD

!ELEKTRiKSEL OZELLIKLER 04 05

Iletken DC Direnci 157,442 Q/km 93,8+2 Q/km

Efektif Kapasite 52+2 nF/km

Karakteristik Empedans 120+£%10 ohm

izolasyon Direnci >5000 M.Q.km

1 Per 2 Per 4 Per 8 Per 12 Per 16 Per 20 Per

3610040012GR = 3610040022GR 3610040042GR 3610040082GR 3610040122GR 3610040162GR 3610040202GR
3610050012GR = 3610050022GR 3610050042GR 3610050082GR 3610050122GR 3610050162GR 3610050202GR
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Beyaz Mavi Beyaz Mavi Beyaz Mavi Beyaz Mavi Beyaz  Mavi Beyaz Mavi
Beyaz Turuncu Beyaz Turuncu Beyaz  Turuncu Beyaz  Turuncu Beyaz  Turuncu Beyaz  Turuncu
Beyaz Yesil Beyaz  VYesil Beyaz  VYesil Beyaz  VYesil Beyaz  Yesil
Beyaz Kahve Beyaz  Kahve Beyaz  Kahve Beyaz  Kahve Beyaz  Kahve
Kirmizi - Mavi Kirmizi Mavi Kirmizi - Mavi Kirmizi Mavi
Kirmizi Turuncu Kirmizi Turuncu Kirmizi Turuncu Kirmizi Turuncu
Kirmizi Yesil Kirmizi Yesil Kirmizi Yesil Kirmizi Yesil
Kirmizi - Kahve Kirmizi - Kahve Kirmizi - Kahve Kirmizi Kahve
Siyah  Mavi Siyah  Mavi Siyah  Mavi
Siyah  Turuncu Siyah  Turuncu Siyah  Turuncu
Siyah  Yesil Siyah  Yesil Siyah  Yesil
Siyah  Kahve Siyah  Kahve Siyah  Kahve
Sari Mavi Sari Mavi
Sar Turuncu Sari Turuncu
Sari Yesil Sari Yesil
Sari Kahve Sarl Kahve
Mor Mavi
Mor Turuncu
Mor Yesil
Mor Kahve
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