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YAPI

7.12

KULLANIM ALANI

•  Elektrolitik bükülü tavlı bakır tel (TS EN 60228, Sınıf 5)
•  PVC,
•  VDE 0293’e göre Siyah (Beyaz numaralı) izole edilmiş damarlar katlar halinde bükülür. 3 damardan   
   itibaren Sarı/Yeşil çizgili toprak damarı bulunur. Öz üzerine tela bant sarılarak sabitlenir.
•  Esnek PVC, Mat Gri

1-İç iletken
2-İzolasyon
3-Öz oluşturma

4-Dış kılıf

 LMC (LIGTH MULTICORE) kablolar çok esnek ve çok damarlı yapıda olup, hoparlör ve ışıklandırma amaçlı olarak profesyonel ses ve ışıklandırmada 

kullanılırlar.

LMC
LIGTH MULTICORE

Çok Damarlı, Hoparlör Ve Işıklandırma Kabloları

Kesit (mm²)

Çalışma gerilimi (V)

1,5 mm² 2,5 mm²

3,0

<7,3

300/500 V

İzole çapı (mmØ)

Test gerilimi (V)

2,35

2500 V

Çalışma sıcaklığı (°C)

İzolasyon direnci (M.Ω.km)

-30 °C …. +70 °C

>200

İletken DC direnci (Ω/km)

Kapasite

<13,3

120 nF/km

TEKNİK ÖZELLİKLER 

Standart Boy
(mt)

200/500/1000 
200/500/1000 
200/500/1000 
200/500/1000 
200/500/1000 
200/500/1000 
200/500/1000 
200/500/1000 
200/500/1000

200/500/1000 
200/500/1000 
200/500/1000 
200/500/1000 
200/500/1000 
200/500/1000 
200/500/1000 
200/500/1000 
200/500/1000 
200/500/1000

Ort. Ağırlık
(kg/km)

223 
280 
315 
360 
412 
428 
496 
630 
720

205 
260 
388 
400 
523 
550 
680 
732 
850 
912

Ürün Kodu

2710015080GR 
2710015100GR 
2710015120GR 
2710015140GR 
2710015160GR 
2710015180GR 
2710015200GR 
2710015250GR 
2710015300GR

2710025040GR 
2710025060GR 
2710025080GR 
2710025100GR 
2710025120GR 
2710025140GR 
2710025160GR 
2710025180GR 
2710025200GR 
2710025250GR

Kablo Kesiti
N x mm²

8x1,5 
10x1,5 
12x1,5 
14x1,5 
16x1,5 
18x1,5 
20x1,5 
25x1,5 
30x1,5

4x2,5 
6x2,5 
8x2,5 

10x2,5 
12x2,5 
14x2,5 
16x2,5 
18x2,5 
20x2,5 
25x2,5

Ort. Çap
(mmØ)

12,0 
13,5 
14,0 
14,7 
15,0 
16,0 
17,3 
19,0 
20,2

10,6 
13,2 
15,0 
16,5 
17,0 
18,0 
19,0 
20,4 
21,0 
23,0
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