@ KLAS KABLO"

RG 11/U-6 F TRI SHLD
Cu/PFPE/Cu-PES/Cu/Cu-PES/PVC veya PE
TS EN 50117, TS 2637 IEC 60096-1, TS 5757 IEC 60096-3
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KULLANIM ALANI

Bina ici dijital ve analog goriinti sinyallerinin iletisiminde CATV, CCTV, MATV, ve CTV dagitim, distik zayiflama istenen SATV ve giivenlik sistemlerinde baglanti
kablosu olarak kullanilir.

YAPI
1-Ig iletken + 1,63 mm@ Elektrolitik tavli bakir
2-Yalitkan + Ort. 7,11 mm@ fiziksel képtiklu polietilen (Skin-Foam-Skin)
3-I.Ekran * %100 Ortmeli Cu-PES bant
4-11.Ekran + Tavli bakir tellerden 6rgii ekran, ort. %55 ortmeli
5-11l. Ekran * %100 Ortmeli Cu-PES bant
6-Dis Kilif + 10,3 mm@ PVC / PE (EN 50290-2), PVC — RAL 9003 Beyaz / PE — RAL 9005 Siyah

GENEL OZELLIKLER

@ Alev Geciktirme (Tek Kablo igin) > IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2 (PVC kilifli kablolar igin)

*PFPE : Gaz enjeksiyonlu (Fiziksel) képtikll polietilen

TEKNIK OZELLIKLER
Galisma Sicakhg -40°C....+70°C
Galisma Gerilimi Max. 2,0 kV
Test Gerilimi 5,0kV
Min. Bikme Yarigap! 10xD ( D:Kablo gap1)
ELEKTRIKSEL OZELLIKLER
Empedans 753 Q
Yayilma Hizi (%) 82
Kapasitans 5343 pF/m
izolasyon Direnci >2000 M.Q.km
Kablo Ort. Cap Ort. Agirlik -
Tipi (mm@) (kgkm) Urtin Kodu
RG 11/U-6 F TRI SHLD 10,3 91 1751106750BZ
RG 11/U-6 FP TRI SHLD 10,3 87 1751106751SH
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50 100 MHz 42
T 40 200 MHz 6,1
300 MHz 75
30 500 MHz 9,8
2 e 800 MHz 12,7
§ - 860 MHz dB/100 m 13,2
3 P 1000 MHz 14,3
S 1350 MHz 17,1
SE 1750 MHz 19,5
T 2150 MHz 21,6
g 2400 MHz 234
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